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1 ®@®Betriebsanl eitung (deutsch

l.1Warnhinwei skonzept

GEFAHR

A Gefahrliche Situationen die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge
haben.

WARNUNG

A Gefahrliche Situationen die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge
haben kdnnen.

c VORSICHT
Situationen die leichte Kdrperverletzungen zur Folge haben kénnen.

o ACHTUNG
Sachschéden oder Fehlfunktionen

o HINWEIS
Erganzende Erlauterungen

1.2Si cher hei t

Neben den Hinweisen in dieser Druckschrift missen die allgemeingltigen
Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften bericksichtigt werden.

Sollten die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen in irgendeinem Fall nicht
ausreichen, so steht Ihnen unser Service gerne mit weitergehenden Auskinften zur
Verfuigung.

Vor der Installation und Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Druckschrift sorgfaltig
durch.

1.2.1 Qualifikation des Personals

Das Gerat darf nur von Fachpersonal, dass mit der Montage, der Inbetriebnahme
und dem Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen
werden.

Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die
auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer
Kenntnisse der einschldgigen Normen die ihnen tbertragenen Arbeiten beurteilen
und madgliche Gefahren erkennen kénnen.

Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

A



1.2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise zur Installation

A WARNUNG

Gefahr von schweren Sach- und Personenschaden aufgrund einer
unsachgemalen Installation.

Beachten Sie unbedingt bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb der Geréate
die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften (z. B. VDE 0100). Alle
Arbeiten durfen nur im spannungslosen Zustand erfolgen.

1.3Besti mmungsgem2Ce Verwendung

Das Gerat darf nur fir die in dieser Betriebsanleitung bzw. in den Datenblattern
beschriebenen Anwendungsgrenzen eingesetzt werden. Jeder andere Gebrauch gilt
als bestimmungswidrig.

l4Gesetze und Besti mmungen

Bei Anschluss, Montage und Inbetriebnahme, sind die im jeweiligen Land giltigen
gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
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15Ersatzteilliste

(Nur Original Ersatzteile von Schubert & Salzer Control Systems
verwenden!)

saule 100

69 El Antrieb TYP 2030 : i : ____—Kupplungsteil 802021 101

— Stellungsanzeigeblech 95

13 Kolbenstange ———_ T Verstellmutter 108

93 Flansch fSaule —__ T Gew Stift m Kegelkuppe 102

94 sktMuM12— —————— Schlagmutter G1 1/4" 103

29 Druckring kpl. —————— H-LL| T Adapter f. Kopfstuck 104

~—— Fuhrungsring
_ kunstharzgehundensar 34
TTT—— Kohlenstoff

— T Scheibe f. Feder 40

31 Kegelformdichtung ——— —=

32 Stutziing ——— S

28 Federf Packung— (7 TN T Kopfstuck 2

T Fuhrungsring 34

T

3  Dichtung f. Kopfstack— |

kunstharzgebundener
4 Kogol ——— / / 1)/ —Gew Stift m.Keggr;llTB?gr 102
5 Dichtung f Kegel ——— |1 T Gohause 1
6 Regelkegel — -

Antrieb um 90° gedreht dargestellt.
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16 Techni

sche

Dat en

Technische Daten des Antriebs mit Positionselektronik

Stellkraft 2,0 KN /5,0 kN
Netzanschlisse 24V AC/DC
100 - 240 V 50/60Hz
zul. Umgebungstemperatur Standard: -10°C bis +60°C

Tieftemperaturversion: -40°C bis +60°C

zul. Lagertemperatur

Standard: -30°C bis +80°C (+60°C mit
Nullspannungsruckstellung)

Tieftemperaturversion: -40°C bis +80°C (+60°C mit
Nullspannungsrickstellung)

Einbaulage beliebig, jedoch Motor nicht nach unten
Schutzart (EN 60529) IP 67
max. Leistungsaufnahme 40 Watt

Totband

+0,2% bei min. 6mm Hub

Wiederholgenauigkeit

+0,1% bei min. 6mm Hub

Stellgeschwindigkeit

2,0 kN-Version: 0,75 s/mm bis 250 s/mm
(Standard 1,5 s/mm)

2 s/mm bis 250 s/mm
(Standard 4 s/mm)

5,0 kN-Version:

Stellgeschwindigkeit der
Nullspannungsriickstellung

2,0 kN-Version: 0,75 s/mm bis 4 s/mm
5,0 kKN-Version: 2 s/mm bis 4 s/mm

Sollwertbereich

einstellbar 0(4) - 20 mA, 0(2) - 10 V
optional bindre Ansteuerung (24V DC)

Ruckmeldung

einstellbar 0(4) - 20 mA, 0(2) - 10V

Zyklen

(Nullspannungsrickstellung) 500.000
Lebensdauer
(Nullspannungsriickstellung) 10 Jahre
Einschaltdauer 100%

Sicherheitsfunktionen

Uberwachung von Zugkraft, Sollwert, Motortemperatur,
Temperatur der Elektronik usw.

Diagnosefunktionen

Speicherung von Motor- und Gesamtbetriebsdauer,
Temperatur- und Wegeklassen usw.

Ventiladaption

Automatischer Hubabgleich des Antriebs

zusatzliche Eingange

1 Binareingang (programmierbar)

zusatzliche Ausgange

2 Alarmausgéange

Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte den Datenbléattern.
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1.7Ei nbau

Von der Armatur sind alle Verpackungsmaterialien zu entfernen.

Vor dem Einbau ist die Rohrleitung auf Verunreinigung und Fremdkérper zu
untersuchen und ggf. zu reinigen.

Die Rohrleitungen sind spannungsfrei an die einzubauende Armatur anzuschlief3en.
Die Rohrleitung darf dabei keinesfalls an die Armatur herangezogen werden.

Als Flanschdichtungen sind Dichtungen nach DIN EN 1514-1 bzw ANSI B16.21 in
der jeweiligen Nenndruckstufe zu verwenden.

Wir empfehlen Flanschdichtungen aus Reingraphit mit Edelstahleinlage.
Bei Schweil3arbeiten an den Rohrleitungen muss der Abstand zur Armatur
mindestens 50 cm betragen, da sonst die Gefahr einer Beschadigung des Sitzes

besteht.

Die Einbaul age ist beliebig. W r empfehlen |j
einzubauen.

Die Funktion der kompletten eingebauten Armatur ist vor der Inbetriebnahme der
Anlage zu Uberprfen.
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1.8 Empf ohl

ene Dr e h m&opésttickneontdge r

Das Kopfstlck ist mit einem Drehmoment auf dem Gehéause zu verschrauben, das

eine ausreichende Verpressung der Kopfstiickdichtung gewahrleistet.

Folgende Drehmomente (Richtwerte) sollten bei der Montage des Kopfstiicks

eingehalten werden.

Kopfstiickdichtung

Nennweite Graphit (Standard) Top Chem 2000 PTFE mit 25%
Klingersil C4400 Glasfaser
DN 15 45 Nm 60 Nm 60 Nm
DN 20 70 Nm 90 Nm 90 Nm
DN 25 100 Nm 120 Nm 120 Nm
DN 32 150 Nm 150 Nm 150 Nm
DN 40 1 I A 180 Nm 190 Nm 190 Nm
DN 50 2 h 200 Nm 230 Nm 230 Nm
DN 65 2 1 220 Nm 260 Nm 260 Nm
DN 80 3 260 Nm 310 Nm 310 Nm
ACHTUNG

Bei Kopfstiickdichtungen aus Klinger Top-Chem, Klingersil C4400 und PTFE
o mit Glasfaser sollten die Dichtungen nach einiger Zeit noch einmal
nachgezogen werden, da sich die Verpressung durch die FlieReigenschaften

dieser Werkstoffe verringern kann.

VORSICHT

A Bei Ventilen, die fur den Einsatz mit gefahrlichen Gasen (z.B. Sauerstoff oder
Ozon) bestimmt sind, missen diese Anzugsmomente unbedingt eingehalten
und mit einem Drehmomentschlissel kontrolliert werden.

ACHTUNG

o Bei Dichtung fur Kopfstick aus TopChem oder PTFE mit Glasfasern keine

Montagepaste auf die Dichtungsflache und Dichtung auftragen.

-107
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19El ektri scher Anschl uss

Der elektrische Anschluss erfolgt am integrierten Klemmkasten des Antriebs.
Hier finden Sie auch alle Taster fur die Vor-Ort Bedienung und ein LCD Display.

Die Antriebshaube muss nicht abmontiert werden !

Der minimale Aderquerschnitt betragt fur alle Versorgungs- und Signalleitungen 0,5
mm?.

Die Klemmen sind fur einen maximalen Aderquerschnitt von 2,5 mmz2 ausgelegt.

Fur lange Versorgungsleitungen (>5m) muss ein grol3erer Aderquerschnitt verwendet
werden damit der Spannungsabfall nicht unter den spezifizierten Bereich von 24V
(+)- 10% fallt.

Fur sicheren Kontakt Aderendhiilsen verwenden.

-1179



A GEFAHR

Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

Beachten Sie unbedingt bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb der Gerate
die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften (z. B. VDE 0100).

Alle Arbeiten dirfen nur im spannungslosen Zustand erfolgen.

Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften kdnnen schwere
Kdrperverletzungen und/oder Sachschaden auftreten.

1.9.1 Klemmenbelequng

Die Belegung der Klemmen ist auf einem Schaltplan auf der Rickseite des Deckels
fur den Klemmenkasten angegeben. Die Anschlussklemmen sowie die
Erdungsklemme sind entsprechend gekennzeichnet.

LED1 LED2

%Y e
OO O L O] o SN
11213 4 5|6 71819 10|11 S2
I S ) B S SO | | B [  B— | — L1

- S Ao T [ [ %
OO (D RNy o Y Y
1213
—= ( ) } \} ) . ) LCD .

14 15 161718 [19] 202122 LED3
s s e s | — | —

PC-COM

+

-127



Klemme [KurzbezeichnungFunktion
1 Uin Stellsignaleingang 0(2)-10 V
2 I in Stellsignaleingang 0(4)-20mA
3 0 Stellsignal (-)
4 0 Stellungsriuckmeldung (-)
5 | out Stellungsruckmeldung 0(4)-20mA
6 U out Stellungsruckmeldung 0(2)-10 V
7  |Alarm 1 Alarmausgang 1
8 Alarm 2 Alarmausgang 2
9 0 Alarmausgang COM
10 Bin in Bindreingang (+)
11 Bin O Binareingang (-)
12 L + Spannungsversorgung L bei AC, (+) bei DC
13 N - Spannungsversorgung N bei AC, (-) bei DC
14 SW1 NC Endschalter 1 Offner
15 SW10 Endschalter 1 COM
16 SW1 NO Endschalter 1 Schliel3er
17 SW2 NC Endschalter 2 Offner
18 SW2 0 Endschalter 2 COM
19 SW2 NO Endschalter 2 Schliel3er
20 CL 3-Punkt-Ansteuerung Schliefl3richtung (+)
21 0 3-Punkt-Ansteuerung (-)
22 OoP 3-Punkt-Asteuerung Offnungsrichtung (+)
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1.9.2 Versorgungsspannung

Die Spannungswerte fir die Versorgungsspannung sind dem Typenschild des

Antriebs zu entnehmen.

Anschluss DC

=

1213

[DcH | [[DC( ]

Anschluss AC

=

1213

LAcw | [AC(N) ]

1.9.3 Stellsignal (Sollwert)

Der Antrieb kann sowohl mit einem Stellsignal als Stromsignal (0/4-20mA) als auch
mit einem Spannungssignal (0/2-10V) betrieben werden.

Stellsignal (0/4-20mA)

1
 m—|

w

| |
. lololo|
| S5 |

Signal
0/4-20mA

Standardsignal: 4-20mA
min. Eingangswiderstand 100 Ohm

Stellsignal (0/2-10V)

— |

|
| O 0|0 |
‘ 1213 \
[ | [
Signal
0/2-10V

Standardsignal: 2-10V
min. Eingangswiderstand 60 kOhm

o HINWEIS

Der Signalbereich kann mitderKo mmuni kati onssoftwar

verandert werden.




1.9.4 Stellungsrickmeldung (Istwert)

Der Antrieb kann die aktuelle Position des Antriebs sowohl mit einem Stromsignal
(0/4-20mA) als auch mit einem Spannungssignal (0/2-10V) zuriickmelden.

Stellungsriickmeldung (0/4-20mA) Stellungsrickmeldung (0/2-10V)
| | | |
1 |O[O|O] L lololo]
456 ‘ 21516 \
N [i 1] [
[Signal O] Signal
Sioral 0/2-10V
gnal
0/4-20mA
Standardsignal: 4-20mA Standardsignal: 2-10V
max. Lastwiderstand 5000hm min. Lastwiderstand: 5kOhm
(max. Burde 10V)

o HINWEIS

Der Signalbereich kann mit der Kommunikationssoftware ADe vi ce Con
verandert werden.
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1.9.5 Binareingang

o HINWEIS

Der Binareingang ist fir Sonderfunktionen vorbehalten und in der
Standardausfiihrung ohne Funktion.

1 OO Signal: 24V DC
10]11

(max. Signalbereich 12-30V DC)

[Bn# ] |[8ine |

Der Binareingang uberschreibt das anliegende Sollwertsignal und fuhrt die
hinterlegte Sonderfunktion aus.

Es kann sowohl eine Sonderfunktion fg¢r den
vorgegeben werden. (siehe 1.13 Sonderfunktionen)

Wahrend eine Sonderfunktion des Bindreingangs ausgefiihrt wird wechselt sich die
Anzeige der aktuellen Ventilposition mit der

-167
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1.9.6 Binare Ansteuerung (3-Punkt Schritt Regelunq)

Der Antrieb kann so konfiguriert werden, dass er mit einem binaren Signal (24V DC)
angesteuert werden kann.

Der Antrieb verhélt sich dann wie ein Stellantrieb ohne Positionselektronik.

Die zusatzlichen Funktionen der Positionselektronik wie Stellungsrickmeldung,

Alarmausgang, Wartungsdaten, Selbstabgleich usw. kdnnen aber auch bei dieser
Ansteuerung genutzt werden.

Ventilspindel fahrt aus Antrieb aus: Ventil HALT
G] | sTOP |
| |
O|0|0O L |O|O|Of
20 (2122 ‘ 20[21]22 ‘
 — CoICC
BIN (- BIN (-

Ventilspindel fahrt in den Antrieb ein:

' @ Signal: 24V DC
|

O O O |
2 é % il (max. Signalbereich 12-30V DC)
e
BIN (-
HINWEIS

Die Umstellung von analoger Ansteuerung auf Bindre Ansteuerung kann nur
mit der Konfigurationssoftware durchgeftihrt werden.
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1.9.7 Endlagenschalter (Optional)

Der Antrieb kann mit zwei wegabhangigen Endlagenschaltern ausgerustet werden.
Beide Endlagenschalter sind als Wechsler ausgefiihrt.
Die Anschlussklemmen fir die Endlagenschalter sind in den Klemmenraum gefuhrt.

Die Klemmen 14-16 sind mit dem unteren Endlagenschalter verbunden, die
Klemmen 17-19 mit dem oberen Endlagenschalter.

Anschluss DC
11 ]
O|0|0]|0|0|0O

141151161718 |19
[ [ | [ ] [ [ [

max. 250V AC/DC, max.1A

o HINWEIS

Die Umstellung von analoger Ansteuerung auf Binare Ansteuerung kann nur
mit der Konfigurationssoftware durchgefihrt werden.

1.9.8 Externes Stromversorqgungsmodul (3-Phasen-Wechselstrom)

FiUr den Betrieb des Motorantriebes mit 3-Phasen-We c hsel strom (2x/ 3x 40
AC) empfehlen wir die Verwendung eines Stromversorgungsmoduls.
Z.B. Typ TRIO-PS/3AC/24DC/5 oder TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 von PHOENIX

CONTACT.
Das Stromversorgungsmodul wird auf eine Hutschiene im Schaltschrank montiert.

Die Versorgung des el. Antriebes erfolgt dann mit 24V DC. Die Motorspannung ist
dementsprechend zu wahlen.
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1.0 Adaption des Antri ebs

o ACHTUNG

Alle Antriebe sind werkseitig auf die dazugehérige Armatur eingestellt und
geprdft.

Eine Adaption oder Justage ist nicht erforderlich.

Nach Reparatur oder bei Austausch des Antriebs muss jedoch die Einstellung
des Antriebs Uberpruft und ggf. eine neue Adaption vorgenommen werden.

Bei der automatischen Adaption wird der eingestellte Hub der Armatur durchfahren.

Dabei werden die ventilspezifischen Parameter gemessen und dauerhaft im Antrieb

gespeichert.

Am Ende der Adaption erfolgt eine Normierung der Soll- und Istwert-Signale auf den
Hubbereich der Armatur

1 Die beiden Tasten S1 und S2 gleichzeitig fur

w034 * ca. 3 Sekunden driicken.

S3

S1 9 Der Antrieb wechselt vom Automatikbetrieb

in den Adaptionsbetrieb.
1 Dies wird im Display angezeigt.

1 Der Antrieb durchféhrt 1-mal den gesamten

o

W

% @ Hubbereich des Ventils.
AT
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S1 © @ S2 1 Nach Ende der Adaption.

9 Der Antrieb wechselt selbst wieder in den

@ Auto 03 4 % Automatikbetrieb.

1 Der Ventilhub in % wird angezeigt.

S3

LCD

1.11 HanBetrieb

1.11.1 Verfahren mit Handrad

Der Antrieb kann mit dem seitlichen Sterngriff von Hand verstellt werden.

A VORSICHT

Antriebe mit Positionselektronik kdnnen nur mit dem Handrad verfahren
werden, wenn sie nicht unter Spannung stehen und keine Notstellfunktion
integriert ist.

Bei Antrieben mit Notstellfunktion kann diese mit dem Serviceschalter
deaktiviert werden (siehe 1.17.3)

Die Positionselektronik wiirde den Antrieb immer wieder in seine
Ausgangsstellung zuriickfahren.

Ein Verfahren i st <adusmoglichr i m AMAUEI

2kN-Antrieb 5kN-Antrieb

Einfahren der Spindel in
den Antrieb:

1 2kN-Antrieb:
Drehen der
Handbetatigung im
Uhrzeigersinn

1 5kN-Antrieb:
Drehen der
Handbetatigung gegen
den Uhrzeigersinn
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Ausfahren der Spindel aus
dem Antrieb:

1 2kN-Antrieb:
Drehen der
Handbetatigung gegen
den Uhrzeigersinn

91 5kN-Antrieb:
Drehen der
Handbetatigung im
Uhrzeigersinn

=217




1.11.2 Ver fahr en

m -MOMUWNUEL L fi

519 Qs>
A“t°034

S3

LCD

Entweder die Taste S1 oder die Tasten
S2 fur ca. 3 Sekunden dricken.

Qer Antrieb wechselt in den
A MA N U EModus

Anzeige mit Symbol im Display

Bei Driicken der Taste S1 fahrt die
Spindel in den Antrieb ein.

Die aktuelle Antriebsposition wird
angezeigt.

LCD

Bei Driicken der Taste S2 fahrt die
Spindel aus dem Antrieb aus.

Die aktuelle Antriebsposition wird
angezeigt.

m,034

LCD

Durch gleichzeitiges Driicken beider
Taster wechselt der Antrieb wieder in
den Automatik-Betrieb.
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112 St°r mel deausgang

Bei Auftreten von Stérungen werden diese mit einem Code (EO1, EO2 usw.) auf dem
Display angezeigt und werden an den Sammelstérmeldeausgéngen ausgegeben.

Die Anzeige des Fehlercodes wechselt sich sekiindlich mit der Anzeige der aktuellen
Ventilposition im Display ab.

Mit DeviceConfig kann frei eingestellt werden, welcher Fehler auf welchem
Stérmeldeausgang ausgegeben wird.

Der St°rmel deausgang kann als A¥ffnerid oder
WennderMot orantrieb ausgeschaltet ist, sind be
unabhangig von der Einstellung in DeviceConfig.
Standardm?2Ci g wird nur der Regelf

I r auf K
beide St°rmel deausg?2nge sind als I

ehl e
ASchlieCern

e

|
' 0|0
‘ 7

91 Die Stérmeldeausgénge schalten
eine angeschlossene Spannung

(max. 24V AC/DC).
91 Die Polaritat ist beliebig.
819 9 Erist mit max. 70 mA belastbar.
| o | | o |

(so dass auch z.B. Relais direkt
betrieben werden kdnnen)

Bei induktiven Lasten ist eine
[(Aam 1 ] Alarm COM T Bei induk
Freilaufdiode vorzusehen.

Die Bedeutung der Fehlercodes kann der nachfolgenden Tabelle entnommen
werden.

Anzeige Fehler Ursache/Behebung
Antnep Ist nicht Abgleich durchfiihren
abgeglichen

Es liegt entweder kein

Stellsignal an, oder das
EO2 Soliwertfehler Stellsignal liegt auBerhalb

des gultigen Bereiches
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Der Antrieb erreicht nicht
Regelfehler . .
E03 seine Sollposition

EO6 EEPROM Motorantrieb neu starten
Netzausfall Die Versorgungsspannung
E20 an den Klemmen 12, 13 ist
ausgefallen
Fail Safe - Die Fail Safe Funktion steht
E 2 1 Funktionsfehler nicht zur Verfugung.
Ursachen:

9 Serviceschalter ist in
AOFFA St el

1 Selbsttest der
Elektronik wurde
nicht bestanden

i Lebensende der
Kondensatoren ist
erreicht

Fail Safe - Ladevorgang Es ist noch nicht gentigend
E 2 2 Energie im
Kondensatorpaket
gespeichert um den Antrieb
sicher in die
Sicherheitsstellung zu
fahren.
Das Kondensatorpaket wird
aufgeladen.

1.13 Sonderfunkti onen

Die Sonderfunktionen erméglichen es auf besondere externe Ereignisse eine
voreingestellte Aktion auszufiihren und das analoge Sollwertsignal zu ignorieren.

Treten gleichzeitig mehrere Ereignisse auf, fur die eine Sonderfunktion hinterlegt ist,
werden sie mit folgender Prioritat ausgefuhrt:
(1 = hochste Prioritat)

Sonderfunktion bei Netzausfall
Sonderfunktion bei Fail Safe i Funktionsfehler
Sonderfunktion bei Fail Safe 1 Ladevorgang
Sonderfunktion bei Binareingang betéatigt
Sonderfunktion bei Binareingang offen
Sonderfunktion bei Sollwertfehler
Verwendung des analogen Sollwertsignals

NoOkwNE
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Bsp:

Liegt gleichzeitig ein Sollwertfehler und ein Netzausfall vor, wird die Sonderfunktion
des Netzausfalls ausgefiihrt. Die Sonderaktion bei Sollwertfehler und der analoge
Sollwert wird ignoriert.

1.13.1 Einstellung der Sonderfunktionen

Mit der Konfigurierungssoftware DeviceConfig kdnnen Sonderfunktionen fiir den
Binareingang, Sollwertfehler, Netzausfall, Fail Safe i Funktionsfehler und Fail Safe i
Ladevorgang festgelegt werden.

(% inakk ™ Stopp (™ Solwertvorgabe: |0 % :ll

" Spindel einfahren biz Endanschlag ¢ Spindel ausfabren biz Endanzchlag

1 Inaktiv:
Obwohl ein externes Ereignis vorliegt wird keine Sonderfunktion ausgefuhrt.
1 Stopp:
Der Motorantrieb hélt seine momentane Position, auch wenn sich das analoge
Sollwertsignal &ndert.
1 Sollwertvorgabe:
Hier kann ein beliebiger Sollwert vorgegeben werden, der anstatt des
analogen Sollwerts angefahren wird.
(Beispiel: Eine eingestellte Sollwertvorgabe von 0% wirde bei
Standardeinstellung einem externen Sollwert von 4 mA / 2V entsprechen und
der Motorantrieb schlief3t das Ventil.)
1 Spindel (in Antrieb) einfahren bis Endanschlag:
Die Spindel wird komplett eingefahren, bis die Lastendschalter ansprechen.
Dadurch wirkt die volle Kraft von 2kN / 5kN auch wenn der Motorantrieb
abschaltet.
(Bei Standardeinstellung: Motorantrieb 6ffnet das Ventil)
1 Spindel (aus Antrieb) ausfahren bis Endanschlag:
Die Spindel wird komplett ausgefahren, bis die Lastendschalter ansprechen.
Dadurch wirkt die volle Kraft von 2kN / 5kN auch wenn der Motorantrieb
abschaltet.
(Bei Standardeinstellung: Motorantrieb schliel3t das Ventil)
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1.13.2 Aktion bei Sol |l weagff)ehl er (AFail

Eine Sonderfunktion des Sollwertfehlers kann nur fur den Stellsignalbereich von 4-
20mA (2-10V) festgelegt werden.

StandardmaRig ist eine Sollwertvorgabe von 0% eingestellt. Bei Standardeinstellung
hat dies ein Schliel3en des Ventils zu Folge.

Wahrend die Sonderfunktion des Sollwertfehlers ausgefuhrt wird ist das
Ausrufezeichen im Display aktiv.

1.13.3 Fail Safe Funktion (optional)

Die Sonderfunktionen der Fail Safe Funktion wirken nur, wenn die Hardware der Fail
Safe Funktion vorhanden ist und die Verwendung im DeviceConfig eingestellt ist.
(siehe 1.17 Fail Safe Funktion)

Alle Sonderfunktionen sind standardmalfig so eingestellt, dass der Motorantrieb
seine Sicherheitsstellung nur verlasst, wenn er bei Netzausfall seine
Sicherheitsstellung sicher wieder erreichen kann.

1 E 20 -Netzausfall:
Die Sonderfunktion Netzausfall ist aktiv, wenn die Versorgungspannung an
den Klemmen 12, 13 ausgefallen ist.
Standardmalig ist eine Sollwertvorgabe von 0% eingestellt. Bei
Standardeinstellung hat dies ein Schliel3en des Ventils zu Folge.
W2 hrend die Sonderfunktion ANetzausfall
Ausrufezeichen im Display aktiv.
Wahrend des Netzausfalls reagiert die Baugruppe nicht auf Tastendricke und
es kann keine Kommunikation mit DeviceConfig aufgebaut werden. Auch eine
manuelle Verstellung mit dem Handrad ist nicht mdglich.

ot

1 E 21 - Fail Safe - Funktionsfehler:
Die SonderfunktFiuaktAPaislf ed 4 maidiFailSafe akt i v,
Funktion nicht ordnungsgemal arbeiten kann. Mdgliche Ursachen sind:
o Serviceschalter ist in AOFFA Stellung
0 Selbsttest der Elektronik wurde nicht bestanden
o Lebensende der Kondensatoren ist erreicht
Standardmé&Rig ist eine Sollwertvorgabe von 0% eingestellt. Bei
Standardeinstellung hat dies ein Schliel3en des Ventils zu Folge.
W2 hrend die Sonder-Fumkti omsAEhillrf8afesgerf
das Ausrufezeichen im Display aktiv.

1 E 22 - Fail Safe - Ladevorgang:
Die Sonder f GalekLiaadde vAF@ialngid i st aktiv, wen
Kondensatoren noch nicht genug Energie gespeichert haben um das Ventil
sicher in die Sicherheitsstellung zu fahren.
Standardmalig ist eine Sollwertvorgabe von 0% eingestellt. Bei
Standardeinstellung hat dies ein Schliel3en des Ventils zu Folge.
W2 hrend die Sonder-LadlevioogaABGdi buSagké ¢ hrt
Ausrufezeichen im Display aktiv.
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1.14

Nachr st en

der

Endl agenschal t e

Nachriistsatz (4 099 014):

(1) 1 x Platine mit
Endschaltern

(2) 1 xBlech mit
Schaltnocken

(3) 2 x Zylinderschraube
M4x8

(4) 2 x Zahnscheibe

(5) 2 x Zylinderschraube
M3x8

(6) 2 x Scheibe

(7) 1 x Kabelbaum

(8) 3 x Kabelbinder

1 Platine mit
Endschaltern (1) mit 2
x Zylinderschraube (3)
und 2 x Zahnscheiben
(4) auf Grundplatte
des Antriebes
schrauben.

1 Blech mit
Schaltnocken (2) mit 2
x Zylinderschraube (5)
und
2 x Scheibe (6) auf
Verdrehsicherungsstre
be schrauben.
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1 Kabelbaum (7) an
Platine mit
Endschalter
anschliel3en

1 Offnen der
Klemmen durch
einpressen des
Schalters mit
Schraubendreher

1 Kabelbaum (7) an
Hauptplatine
anschlie3en
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Endsalter

Endsalter

(down

(up)

" [0Sa

—g ga —6 8
1 gelb 5 |oc
s gI’Uql 3 QT
A weit ——2 7
7_braun —1

1 Sichern des
Kabelbaums (7)
mit 3 x
Kabelbinder (8)

1 Einfadeln durch:
2x Nut in Lasche
der Platine mit
Endschaltern (1)
1x durch unteres
Loch in Platine mit
Endschaltern (1)

1 Abtrennen der
losen
Kabelbinderenden
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115 Einstellen der Endlagenschalt e

HINWEIS

Die Endl agenschalter sind Zubeh®r wu
nicht enthalten!

Einstellen des unteren Endschalters

1 Ventil in die untere Endlage
fahren.

1 Schraube der Schaltnocke(1) fur
den unteren Endschalter |6sen
(Innensechskant 3mm).

M Schaltnocke von oben kommend
S0 weit nach unten schieben bis
der Endschalter betatigt wird.

1 Schaltpunkt an den Klemmen 14-
16 kontrollieren.

M Schraube der Schaltnocke
festziehen.

Einstellen des oberen Endschalters

1 Ventil in die obere Endlage fahren.

1 Schraube der Schaltnocke(2) fur
den oberen Endschalter |6sen
(Innensechskant 3mm).

M Schaltnocke von unten kommend
so weit nach oben schieben bis
der Endschalter betatigt wird.

1 Schaltpunkt an den Klemmen 17-
19 kontrollieren.

I Schraube der Schaltnocke
festziehen.

-307



1.16 Kommuni kationssoftware
(Optional nur far Antriebe mit Positionselektronik)

Die Einstellung der Funktionsparameter des Antriebs kann Uber eine PC-Schnittstelle

und die entsprechende Konfigurierungssoftwar
erfolgen.

Sie wird bendtigt, wenn die werksseitigen Einstellungen des Antriebs verandert

werden sollen (z.B. Einrichtung von Split-Range-Betrieb, Signalbereich, Realisierung

spezieller Kennlinien).

Fur die Inbetriebnahme sowie den Betrieb des Antriebs und auch dessen Justierung

nach einem evtl. Austausch wird sie nicht benétigt, wenn nicht spezielle lokale

Einstellungen gespeichert waren.

11 S1 S2

[

14]15(16|17|18 |19 20|21 |22
[ ][] ] ] ]

PC-COM

)l
i

DerAnschl uss an einen PC erfolgt ¢(¢ber einem s

COMA im Klemmraum des Antri ebs.
e ————
e P 2
T

Software und Adapter kdnnen bei Schubert & Salzer Control Systems GmbH 5
bezogen werden. Die neueste Versiondewon ADev
Internetseite von Schubert & Salzer herunter geladen werden.

Das Standard-Anwenderpasswort ist: ADOOOFf
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1.17 Fai | Safe Funkti on
(Optional)

Die optionale Fail Safe Funktion besteht aus einem Kondensatorpaket, welches sich
in einem Zusatzgehause auf der Riickseite des Motorantriebs befindet, und einer
Zusatzplatine.

Mit der Fail Safe Funktion kann sichergestellt werden, dass der Motorantrieb im Falle
eines Stromausfalls in eine frei einstellbare Sicherheitsstellung fahrt. (siehe 1.13
Sonderfunktionen)

o HINWEIS

Die Fail Safe Funktion ist nicht nachristbar!

o HINWEIS

Die Fail Safe Funktion ist mit DeviceConfig ausschaltbar.

Im Auslieferungszustand ist die Fail Safe Funktion immer aktiv.

1.17.1 Sicherheitsfunktionen

Um die Funktion im Falle eines Netzausfalls zu gewéahrleisten sind mehrere
Sicherheitsfunktionen integriert.

Standardmalfig schliel3t der Motor das Ventil, wenn eine der Sicherheitsfunktionen
einen Fehler diagnostiziert.

Der Ladezustand der Kondensatoren wird fortlaufend tberwacht. Reicht die Energie
im Kondensatorpaket nicht aus um den Motorantrieb in die Sicherheitsstellung zu
fahren wird dies mFdi lde$afAemzliea desietAEQ@Zngin si g

Die Funktionsbereitschaft der Fail Safe Zusatzplatine wird fortlaufend tiberwacht.
Wenn keine Verbindung zu der Platine aufgebaut werden kann wird dies mit der
Anzei @k FAaE | Safe Funktionsfehlerfi signali si e

Die Verbindung zu den Kondensatoren wird zyklisch getestet. Dadurch kann ein

Kabelbruch oder eine defekte Sicherung etc. erkannt werden. Sollte die Verbindung

einen Defekt aufweisen wWilikaidli eSafmd tF wWrekt iAnrmre
signalisiert.

Am Ende des Ladevorgangs wird automatisch eine erweiterte Diagnose gestartet.

Dabei wird der Antrieb kurzzeitig aus dem Kondensatorpaket versorgt. Wahrend

di eses Tests erscheint AtstfAda im Display. Wen
der An z-2lii ¢Fal SaheBunktionsfenle r A si gnal i si er t .

HINWEIS
Sollte wahrend eines dieser Tests die Versorgungspannung ausfallen
( ANet zausfallfA) erreicht der Motor al
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1.17.2 Kapazitdtsmessung

é WARNUNG

Da die Kondensatoren einer gewissen Alterung unterliegen muss in
regelmanigen Abstanden die verbliebene Kapazitat des Kondensatorpakets
ermittelt werden!

Die Kapazitatsmessung kann mit DeviceConfig gestartet werden. Der benétigte 5
Button befindet sich i m Fe&Regtern ekKkiamdtee IAIFlan d
Funktioni.

Wahrend der Kapazitatsmessung wird das Kondensatorpaket gezielt entladen und
wieder vollstandig geladen. Dies bendtigt etwa 15 Minuten.

Nach der Messung wertet der Motorantrieb das Ergebnis aus. Reicht die
Restkapazitat nicht aus um den Motorantrieb sicher in die Sicherheitsstellung zu
bewegen wird dieraiHe hSaefre AFER2nlkt i onsf ehl er i an:

o HINWEIS

Der Motorantrieb ist wahrend der Kapazitdtsmessung nicht betriebsbereit.

o HINWEIS

Die aktuelle Ventilposition wird wéahrend der gesamten Messdauer gehalten.

HINWEIS
Die Kapazitatsmessung kann nicht unterbrochen oder angehalten werden!

1.17.3 Serviceschalter

Die Fail Safe Funktion kann mit dem Serviceschalter (1) auf der Zusatzplatine
deaktiviert werden.

Diese Funktion ist fur Wartungs- oder Servicearbeiten gedacht. Wenn der
Serviceschalter (1) in AOFFA Stellung ist we
Motorantrieb wird jedoch bei Netzausfall nicht aus den Kondensatoren versorgt.

AuCer dem wir d-2dieFraiHe hSaefre AEUnkt i onsfehl er i di
entsprechende Sonderfunktion ausgefihrt.

Standardmalig schlief3t der Motorantrieb dann das Ventil.
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1 OFF:

Das Kondensatorpaket wird
aufgeladen. Bei einem
Netzausfall wird die
Baugruppe jedoch nicht mit
Energie versorgt.

Die LED (2) neben dem
Serviceschalter leuchtet nicht.
Der Fe hlidail SateE 2
Funktionsfehl e
angezeigt.

ON:

Die Fail Safe Funktion kann
verwendet werden.

Die Grune LED (2) neben
dem Serviceschalter leuchtet.

| st der Serviceschalter i n AOF

deaktiviert!

o HINWEIS
Wenn die Fail Safe Funktion deaktiviert ist erscheint E21 im Display

1.17.4 Deaktivieren der Fail Safe Funktion

Das dauerhafte deaktivieren der Fail Safe Funktion ist mit DeviceConfig mdglich.

Wenn die Funktion deaktiviert ist findet keine Uberwachung der Kondensatoren mehr
statt. Auch d@Faei FeBate

Ladevorgangfi werden

ni

cht

REakti omadSateh| er

Es wird keine Sonderfunktion der Fail Safe Funktion mehr ausgefuhrt! (E20 7 E22)
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1.18 Demont age

und

Mont age

1.18.1 Demontage des Ventils

des

V Vor der Demontage des
Ventils alle elektrischen
Verbindungen trennen.

V Schrauben der Kupplung
(101) I6sen und Kupplung
und Anzeigeblech (95)
entfernen.

V Muttern (94) I6sen und
Antrieb nach oben
abheben.

V Antrieb nicht zerlegen !
Antrieb darf nur vom
Hersteller demontiert
werden!
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102

V Gewindestift (102) l6sen.

V Verstellmutter (108)
abschrauben.

V Kopfstick vom Gehause
schrauben

V Kolbenstange nach unten
aus dem Kopfstiick ziehen.
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Kolbenstange einspannen.
(Achtung! Beschadigungen
der Kolbenstange
vermeiden!)

<<

V Kopfstiick einspannen und
Adapter, Flansch und
Schlagmutter von
Kopfstlick abschrauben.

V Packung aus dem
Kopfstlick herausdriicken.

V (bitte Reihenfolge der
Einzelteile fur spatere
Montage festhalten)

1.18.2 Demontage des Kegels bei druckentlasteter Ausfihrung

V Kolbenstange nach unten aus
dem Kopfstlck ziehen.
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V Kolbenstange einspannen.

V (Achtung! Beschadigungen
der Kolbenstange
vermeiden!)

V Entlastungskegel
abschrauben.

V Sicherungsring demontieren.

V Sicherungsring, Scheibe fir
Entlastungskegel, Dichtung
fur Entlastungskegel und
Gleitlager auf den
Entlastungskegel montieren.

V Dichtung und Regelkegel
demontieren.
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1.18.3 Montage des Ventils

HINWEIS

Schmier- und Klebeplan beachten!

Nur original Ersatzteile von Schubert & Salzer verwenden!

Alle Teile Reinigen und
nach Beschadigungen
untersuchen.

Beschadigte Teile
austauschen

@@mg@

- (06 6T Bl

Einzelteile der Packung in
richtiger Reihenfolge in
das Kopfsttick
einschieben.

Adapter, Flansch und
Schlagmutter auf
Kopfstiick montieren.

Adapter und Schlagmutter
fest mit dem Kopfstiick
verschrauben.
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V Kolbenstange von oben in
das Kopfstiick
einschieben.

(Wird die Kolbenstange
von unten eingeschoben
kann es zu
Beschadigungen der
Dichtelemente kommen.)

V Kegel, Sitzdichtung und
Distanzstiicke montieren.

-407




V Kopfstiick und Dichtung
auf das Gehause
montieren.

V Kopfstiick fest anziehen.

V Verstellmutter (108) auf
die Ventilspindel
aufschrauben.

V Gewindestift mit Loctite
benetzen und in die
Verstellmutter
einschrauben.

V Gewindestift fest
verschrauben.
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V Antrieb mit den Saulen
(100) auf den Flansch fur
Saule (93) aufsetzen.

V Séaulen mit Muttern (94)
verschrauben

V Kupplung (101) und
Anzeigeblech(95)
montieren.
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1.18.4 Montage des Kegels bei druckentlasteter Ausfuhrung

V Dichtung und Regelkegel
montieren.

V Sicherungsring, Scheibe flr
Entlastungskegel, Dichtung far
Entlastungskegel und Gleitlager auf
den Entlastungskegel montieren.

Sicherungsring montieren.

(Auf sicheres Einschnappen des
Sicherungsringes in die Haube
achten).

<<
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V Kolbenstange von oben in das
Kopfstlick einschieben.

V (Wird die Kolbenstange von unten
eingeschoben kann es zu
Beschéadigungen der Dichtelemente
kommen.)

V Entlastungskegel in das Kopfstiick
einfihren.

V Verstellmutter (108) auf die
Ventilspindel aufschrauben.

V Gewindestift mit Loctite benetzen
und in die Verstellmutter
einschrauben.

V Gewindestift fest verschrauben.

V Entlastungskegel in die
Kolbenstange Einschrauben.
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V Kopfstiick und Dichtung auf das
Grundgehéuse montieren.

V Kopfstiick fest anziehen.

o ACHTUNG

Nach der Montage des Antriebs muss der Antrieb neu adaptiert werden, da
sich der Hubbereich des Ventils geringfligig geandert haben kann.

Bitte prufen Sie, ob der Antrieb den kompletten Hubbereich des Ventils
durchfahrt.

Sollte dies nicht der Fall sein, so muss die Stellung der Verstellmutter (18) zur
Ventilspindel (13) geandert werden.

1.19 Drehen des Antriebs

V Schlagmutter |[6sen
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V Antrieb in gewiinschte
Position drehen

.

1 i1

Y

=

iy
(N

8 ‘\1@

V Antrieb mit Schlagmutter
wieder sichern

1.20 Ent sorgung

Das Geréat und die Verpackung mussen entsprechend den einschlagigen Gesetzen
und Vorschriften im jeweiligen Land entsorgt werden.
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1.21

Schmtuenrd

KI ebepl an

VORSICHT

Der Schmier- und Klebeplan gilt fir alle Standardausfuhrungen dieses

Ventiltyps.

Informieren

Sie sich beim Hersteller tber die geeigneten Schmierstoffe.

Bei Sonderausfihrungen (z. B. silikonfrei, fir Sauerstoffanwendungen oder fir
Lebensmittelanwendungen) sind geeignete Fettsorten zu verwenden.

{1 Tropfen!

geklebt mit Loctite 640
(1 Tropfen!

| |
plusit ilual
| ]
—} ] )
1 |
- |
"::'.I I||| m|E/” I|:|'|'
|II:II | | ||
| ( l| | |||I|II
— _'J_,_T.! | bt II||||I
! ! et
===
[ ! !
| |
! !
| |
! !
geklebt mit Loctite 640 — :
|
..'.,‘
———————— gefeftet
gefettet ———

Funktion druckentlastet

— geklebt mit
BEST-MK 1530

‘ﬁ geklebt mit BEST-MK 1531

geklebt mit Loctite 640
(1 Tropfen)

—=— gefettet

gefettet

Antrieb um 90° gedreht dargestellt.
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Z@Operatinq | nstructions

2.1 Warning informati on

DANGER
Dangerous situations that will lead to death or severe injuries.

Dangerous situations that could lead to death or severe injuries.
CAUTION

Situations that could lead to minor injuries.

ATTENTION
Damage to property or malfunctions.

A
N VARG
A
@

o NOTE

Supplementary explanations

2.2 Safety

In addition to the information contained in this manual, the generally valid safety and
accident prevention directives must also be taken into account.

If the information contained in this manual is insufficient in a certain situation, our
Service Department will be happy to assist you with further information.

Please read this manual carefully prior to installation and commissioning.

2.2.1 Personnel qualification

The device may only be assembled and commissioned by specialist employees who
are familiar with the assembly, commissioning and operation of this product.
"Specialist employees" in terms of these installation and operation instructions are
persons who, based on their professional training, knowledge, experience as well as
their knowledge of the relevant standards, are able to evaluate the work assigned to
them and recognise potential dangers.

The electrical connection may only be performed by qualified personnel.
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2.2.2 General safety information regarding the installation

A WARNING

Risk of severe damage to property and personal injury as a result of improper
installation.

It is essential that the respective national safety regulations (e.g. VDE 0100)
are observed during the assembly, commissioning and operation of the
devices. All work may only be performed provided that the system is not live.

2.3 Desi gnated use

The device may only be used for the application cases as described in these
operating instructions or data sheets. Any other type of use is considered improper.

2.4 Laws and stipulations

The legal stipulations that apply in the respective country must be observed during
connection, assembly and commissioning.
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25Spare Part s

L i

St

CAUTION

(Use original Schubert & Salzer Control Systems spare parts only!)

el actuator type 2030

pistonrod ———

flange f. column—_____

nut M12 ——__

32 supporting ring e —
paCking Spring____________.---

head section seal —

seating seal ——

3
4 disc—m o
5
6

control cone —

column 100
| _—— coupling element 8020/21 101
———— position indicator 95

— regulation nut 108
™ threaded pin 102

————— nutG1 14" 103

_____"“-- adapter f. head section 104

T guide sleeve
resin-bonded carbon

packing spring washer
- head section

T guide sleeve
resin-bonded carbon

threaded pin

body

34
40
2
34
102



69

13
93
94
29
32
28
50
51
37
52

3D oo W

Pressure balanced

| |
|
| |
| |
|
| |
||l={|

_— column

__—coupling element 8020/21

pistonrod ——

flange f. column —____

L |

| ]
el actuator type 2030 | = . __|

| N— | T

| N

|

| .

|

nut M12 — Z

position indicator
~— regulation nut
" threaded pin
————nut G1 1/4"

—— adapter f. head section

thrust collar

supporting ring ——— — i

packing spring ——— —

circlip for balanced piston
disc for balanced piston — o1
seal for balanced piston I
slide bearing

head section seal

disc
seating seal -

control cone

guide sleeve
resin-bonded carbon

————— conical seal

T head section

Eguide sleeve

resin-bonded carbon

___— body

100
101
95

108
102
103

104
34

31
40

34

Actuator shown rotated by 90°.
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26 Tec hni

c al dat a

Technical data for the actuator with position electronics

Driving force

2,0 kN /450 Ibf
5,0 kN /1120 Ibf

Storage Temperature

Power connections 24V AC/DC
100 - 240 V 50/60Hz

Ambient temperature Standard: -10°C / +14°F up to +60°C / +140°F
Low temperature version: -40°C /-40°F up to +60°C / +140°F
Standard: -30°C /-22°F up to +80°C / +176°F

(+60°C / +140°F with Fail-Safe protection)
Low temperature version: -40°C /-40°F up to +80°C / +176°F
(+60°C / +140°F with Fail-Safe protection)

Mounting position

choice horizontal or vertical actuator only

Protection class (EN 60529)

P 67

Max. power consumption

40 Watt

Dead band

+0,2% at min. 6mm (0.24") stroke

Repeat accuracy

+0,1% at min. 6mm (0.24") stroke

Motor stroking time

2,0 kKN /450 Ibf -version: 0,75 s/mm /19 s/inch up to 250 s/mm / 6350 s/inch
(standard 1,5 s/mm / 38 s/inch)

5,0 kN /1120 Ibf -version: 2 s/mm /51 s/inch up to 250 s/mm /6350 s/inch
(standard 4 s/mm /102 s/inch)

Set point range

adjustable 0(4) - 20 mA, 0(2)-10V
optional binary input signal (24V DC)

Feed back adjustable 0(4) -20 mA, 0(2)-10V
cycles (Fail-Safe) 500000

life-time (Fail-Safe) 10 years

duty cycle 100%

Self Monitoring

monitoring of the driving power, set point, actuator temperature, temperatrure of
the electronic etc.

Diagnostic function

storage of motor and total service life, temperature- and way classes

Valve adaptation

automatic stroke adjustment to suit valve limits

additional inputs

binary input

additonal outputs

2 alarm outputs

Further technical data can be found in the data sheets.
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271 nst all ati on

Remove all packaging materials from the valve.

Before installation, check the pipework for contamination and impurities and clean if
necessary.

The control valve has to be installed in the pipeline in accordance with its direction of
flow. The flow direction is indicated by an arrow on the body.

For sealing, use flange seals complying with DIN EN 1514-1 or ANSI B16.21 for the
appropriate nominal pressure level.

We recommend flange seals made from pure graphite with stainless steel backup.

The mounting position of the valve is optional except for the position where the motor
would hang downwards.

Before starting up the plant, check the operation of the complete installed valve.

-537



28 Torque reco

mmendat

ons f or

When bolting the head to the housing, the tightening torque used must ensure
adequate surface pressure on the head sealing gasket.
Use the following tightening torques (guideline values) when mounting the head:

Material of head sealing gasket

Nominal bore

Graphite (standard)

Top Chem 2000
Kingersil C4400

PTFE with 25% glass
fibre

When Klinger Top-Chem, Klingersil C4400 or PTFE with glass fibre sealing
gaskets are used, the joint should be retightened after a period, because the
surface pressure may fall due to the compressive flow properties of these
materials.

DN40  11/2° | 180 Nm (133 Ibf ft) 190 Nm (140 Ibf ft) 190 Nm (140 Ibf ft)

DN 50 2" 200 Nm (148 Ibf ft) 230 Nm (170 Ibf ft) 230 Nm (170 Ibf ft)

DN65  21/2° | 220 Nm (162 Iof ft) 260 Nm (192 Ibf ft) 260 Nm (192 Ibf ft)

DN 80 3" 260 Nm (192 Ibf ft) 310 nm (229 Iof ft) 310 nm (229 Iof ft)
ATTENTION

A

CAUTION

For valves that are to be used with hazardous gases (e.g. oxygen or ozone),
these tightening torques must be observed without fail and verified with a

torgue wrench.

ATTENTION
For head section seal of TopChem or PTFE with fibers don't apply assembly

paste on the sealing areas or on the seals.
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29El ectri cal connecti on

The electrical connection is made at the terminal box integral with the actuator.
In it, you will find all buttons needed for local operation as well as an LCD display.

The actuator cap must not be removed!

The minimum core cross section for all supply and signal conductors is 0.5 mm?
(AWG 21).

The terminals are designed for a maximum core cross section of 2.5 mm2 (AWG 14).
For long supply lines (>5m), a larger core cross section must be used so that the
voltage drop does not fall below the specified range of 24V + 10%.

Wire-end sleeves are to be used to ensure a safe contact.
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é DANGER

The electrical installation must only be carried out by qualified personnel.
Please note the applicable national safety regulations for installation, start-
up and operation of the device.

All work has to be carried out isolated from the power supply. Disregarding
the relevant regulations may cause serious physical injuries and/or property
damage.

2.9.1 Terminal layout

The layout of the terminals is provided on a circuit diagram on the reverse side of the
cover for the terminal box. The connection terminals and ground terminal are marked
accordingly.

LED1 LED2
Y &

T T =T = (|| ()]
QOO OTO1O DI D \\‘\‘*1;—,. S
11213 4 5|6 71819 10| 11 S1 S2
1 I | B | | I I | | L1

N Y o N

olle (D Y -y Y Y

1213 B

 — ] —

LCD

A
i H
VY,

LED3

PC-COM
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Terminal |Abbreviation Function
1 Uin Set point signal input 0(2)-10 V
2 I in Set point signal input 0(4)-20mA
3 0 Set point signal (-)
4 0 Position feedback (-)
5 | out Position feedback 0(4)-20mA
6 U out Position feedback 0(2)-10 V
7  |Alarm 1 Alarm output 1
8 Alarm 2 Alarm output 2
9 0 Alarm output COM
10 Bin in Binary input (+)
11 Bin 0 Binary input (-)
12 L + Power supply L with AC, (+) with DC
13 N - Power supply N with AC, (-) with DC
14 SW1 NC Limit switch 1 opener
15 SW10 Limit switch 1 COM
16 SW1 NO Limit switch 1 closer
17 SW2 NC Limit switch 2 opener
18 SW2 0 Limit switch 2 COM
19 SW2 NO Limit switch 2 closer
20 CL 3-point control closing direction (+)
21 0 3-point control (-)
22 OoP 3-point control opening direction (+)
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2.9.2 Supply voltage

The voltage values for the supply voltage can be read off the type plate of the
actuator.

DC connection AC connection
ellelly . [0[9] |
12|13 12|13
[DcH | [[DbCc( ] LAacw | [AcnN) ]

2.9.3 Control signal (set point)

The actuator can be operated by a set point represented both by a current signal
(0/4-20mA) as well as by a voltage signal (0/2-10V).

Set point (0/4-20mA) Set point (0/2-10V)
| I [ [
L OO0 L lololo]
‘ 1{2]3 ‘ 11213
[ [ o]
Signal
Signal 0/2-10V
0/4-20mA
Standard signal: 4-20mA Standard signal: 2-10V
min. input resistance 100 Ohm min. input resistance 60 kOhm

o NOTE

The signal range can be changed with the communications software
ADeviceConfigo.
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2.9.4 Position feedback (actual value)

The actuator can feed back its actual position both by a current signal (0/4-20mA) as
well as by a voltage signal (0/2-10V).

Position feedback (0/4-20mA) Position feedback (0/2-10V)
| | | I
1 |O[O|O] Clololo!
4|56
— ‘ 4 é. 6 \
~Sional |
S 0/2-10V
gnal
0/4-20mA
Standard signal: 4-20mA Standard signal: 2-10V
max. load resistance: 5000hm min. load resistance: 5kOhm

(max. load 10V)

o NOTE

The signal range can be changed with the communications software
ADeviceConfigo.

2.9.5 Binary input

o NOTE

Binary input is reserved for special functions and does not operate in the
standard version.

1 |O|O] Signal: 24V DC
10]11

(max. signal range 12-30V DC)

[Bin(+) | |[Bine |
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The binary input overwrites the set point signal present and executes the stored
special function.

A special function can be predefined both

state. (see 1.13 Special functions)

While a special function of the binary input is being executed, the display of the
current valve position alternates with

2.9.6 Binary activation (3-point step adjustment)

The actuator can be configured such that it can be activated with a binary signal (24V
DC).
The actuator then behaves like an actuator without position electronics.

The additional functions of the position electronics such as position feedback, alarm
output, maintenance data, self-alignment, etc., can still be used, however, with this
activation.

Valve stem extends out from actuator: Valve STOPS
0 STOP
| | | |
1 [O|OO] L |O1OI0]
202122 202122
 m— | | | | o |
BIN (- BIN (-
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Valve stem retracts into actuator:

A

! !
O|0|0

I 202122 I
TTT

BIN (-

Signal: 24V DC

(max. signal range 12-30V DC)

NOTE

The changeover from analogue to binary activation can only be performed

using the configuration software.

2.9.7 Limit switch (optional)

The actuator can be fitted with two stroke-dependent limit switches.

Both limit switches are designed as two-way contacts.

The connection terminals for the limit switches are routed into the terminal

compartment.

Terminals 14-16 are connected to the lower limit switch and terminals 17-19 to the

upper limit switch.

DC connection

107
O|0|0|0O

O
151617

18

19

14
] [ o | [ ] [

[ —]

max. 250V AC/DC, max.1A
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NOTE

Extraneous voltages connected here must be identified since they may be
present even though the mains voltage may be switched off.

2.9.8 External power supply module (3-phase alternating current)

We recommend the use of an external power supply module for operating the
actuatorwith3-phase alternating current (2x/ 3x
E.G. type TRIO-PS/3AC/24DC/5 of PHOENIX CONTACT.

The power supply module is installed on a top-hat rail inside of a cabinet. The

actuator is then run with 24V DC. The motor voltage is to be selected accordingly.

-6217
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210 Adaptati on of t he actuator

o ATTENTION

All actuators are set and checked in the factory on the valve to which they
belong.
Adaptation or adjustment is unnecessary.

However, after repair or exchange of the actuator, the setting of the actuator
needs to be checked and a new adaptation undertaken if necessary.

Automatic adaptation runs through the set stroke of the valve.

In doing so, the parameters specific to the valve are measured and stored
permanently in the actuator.

At the conclusion of the adaptation, the set point and actual value signals are scaled
to the stroke range of the valve

SICICIRS
1 Press both button S1 and S2 simultaneously
w034 " for approx. 3 seconds.

S3

LCD

S1 1 The actuator changes from automatic

A DA operation to the adaptation operation.
: 1 This is shown on the display.

S3

LCD

@ % 1 The valve goes through the complete stroke
% @ range of the valve once.
s10/[Os2 |
S After completion of the adaptation.
The actuator changes itself back to
@ 034" automatic operation again.

=5 1 The valve stroke is displayed as a %.
LCD

= —A
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2.11 Manual

oper at

on

2.11.1 Operating the motor using the handwheel

The actuator can be moved by hand using the fluted knob on the side.

A CAUTION

Actuator with position electronics can be moved by means of the handwheel
only if it is not under power and has no safety reset incorporated.
For actuators with a safety reset, this can be deactivated using the service

switch (see 2.17.3)

The position electronics would always return the actuator to its starting

position.

Therefore,

operating

is only possi bl

2kN-actuators

5kN-actuators

Retracting the spindle into
the actuator:

1 2kN-actuator:
turning the knob in the
clockwise direction

M 5kN-actuator:
turning the knob in the
anticlockwise direction

Extending the spindle out
of the actuator:

M 2kN-actuator:
turning the knob in the
anticlockwise direction

M 5kN-actuator:
turning the knob in the
clockwise direction
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2.11.2 Operation in the AMANUALO mode

519/ O)s2
1 Press either button S1 or button S2 for

034 * approx. 3 seconds.

S3

LCD

@H@‘ f Theactuator changes

51 52
mode

|©‘ = ” :-’ L’ "’ 1 Shown with symbol in the display
—

LCD

@0
@ﬂme “

53

1 When button S1 is pressed, the stem
retracts into the actuator.

1 The present position of the actuator is
displayed.

LCD

Ol
@@EIE’E; ‘*

53

When button S2 is pressed, the stem
extends out from the actuator.

1 The present position of the actuator is
displayed.

<oo o>

LCD

510 @s;
1 By pressing both buttons

simultaneously, the actuator changes
Auto % . .
034 back to automatic operation.

S3

LCD
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212 Fault alarm output

When faults occur, they are shown on the display with a code (EO01, EO02, etc.) and
are issued at the combined fault alarm outputs.

The display of the fault code alternates every second with the current valve position
shown on the display.

Using DeviceConfig, the setting can be changed optionally to show which fault is
being issued from which fault alarm output.
The fault alarm output can be configured as

If the motorised actuation is switched off, both faultalarmout put s ar e fAopeno.

regardless of the setting in DeviceConfig.

Nor mal

'y
alarm ou

c O

nly control faults are issued fr
t I

: I
t p S are capenédogured as Anormally

e

|
' 10|0|O
‘ 7 9

1 The fault alarm outputs switch on
a connected voltage (max. 24V

I AC/DC).
I 1 The polarity is optional.
5 ‘ 1 Max. 70 mA are applied
= (so that relays, for example, can
-1- be operated directly)
1 Inthe case of inductive loads, a
free-wheeling diode needs to be
(AamZ] provided.

The meaning of the fault codes can be seen in the following table.

Display Fault Cause/solution

EO 1 Actuator is not aligned Perform alignment

There is either no set point

E02 Set point fault signal, or the set point is
outside the valid range

The actuator is not

E O 3 Control fault reaching its set point

position
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EO6

EEPROM

Restart motorised
actuation

E20

Power failure

Electrical supply to
terminals 12, 13 has failed

E21

Fail safe function fault

Fail safe function not
available
Causes:
1 Service switchis in
AOFFO posi
1 Self test of
electronics not
passed
1 Capacitors have
reached end of
service life

E22

Fail safe charging
process

Insufficient energy stored
in capacitor pack to run the
actuation safely to the
safety position.

Capacitor pack is
recharging.

2.13 Specfiwmwahcti ons

Special functions enable a preset action to be performed in response to special
external events and to ignore the analogue set point signal.

If several events, for which a special function is stored, occur simultaneously, they
are dealt with in the following order of priority:

(1 = highest priority)

NoOokwNE

e.g.:

Special function in the event of a power failure

Special function in the event of a fail safe function fault
Special function in the event of a fail safe charging process
Special function in the event of a binary input activated
Special function in the event of a binary input open

Special function in the event of a set point fault

Application of the analogue set point signal.

If a set point fault and a power failure occur at the same time, the special function
deals with the power failure. The special action for set point faults and the analogue

set point are ignored.
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2.13.1 Setting the special functions

Special functions can be defined, using the DeviceConfig configuration software, for
the binary input, set point faults, power failure, fail safe function faults and fail safe
charging process.

3 Inactive # ztop 3 zetpoint; %
gtem traveling into the walve until 0 ghem traveling out of valve until trawvel
travvel stop ztop
1 Inactive:
Even though an external event is happening, no special function is performed.

1 stop:
The motorised actuator maintains its momentary position, even though the
analogue set point signal changes.

1 setpoint:
Any set point value can be specified here which is run instead of the analogue
set point value.
(Example: a specified set point value of 0% would correspond, at a standard
setting, to an external set point value of 4 mA / 2V and the motorised actuator
would close the valve.)

1 stem travelling into the valve until travel stop:
The valve stem is retracted completely until the load limit switches are
triggered. Thus, the full power of 2kN / 5kN is applied even though the
motorised actuator switches off.
(In the standard setting, the motorised actuator opens the valve)

71 stem travellint out of valve until travel stop
The valve stem extends completely until the load limit switches are triggered.
Thus, the full power of 2kN / 5kN is applied even though the motorised
actuator switches off.
(In the standard setting, the motorised actuator closes the valve)
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2.13.2 Action in the case of set point
A special function for a set point value fault can be specified for the set point signal
range of 4-20mA (2-10V) only.
Normally, a set point value specification of 0% is set. In the standard setting, this
results in closure of the valve.
While the special function for the set point value fault is being performed, the
exclamation mark is shown on the display.
2.13.3 Fail safe function (optional)
The special functions of the fail safe function work only if the hardware of the fail safe
function is present and its use is set up in the DeviceConfig software. (see 2.17 Fail
safe function)
All special functions are set up normally so that the motorised actuator leaves its
safety position only if it is able return to its safety position in the event of a power
failure.
1 E 2071 Power failure:
The power failure special function is active if the power supply fails at
terminals 12, 13.
Normally, a set point value specification of 0% is set. In the standard setting,
this results in closure of the valve.
While the special function for the power failure is being performed, the
exclamation mark is shown on the display.
During the power failure, the module does not react when buttons are pressed
and it is not possible to set up communication with DeviceConfig. Also, it is not
possible to make adjustments manually using the handwheel.
1 E 21 - fail safe function fault:
The Afail safe function faultiA speci al
cannot work properly. Possible causes are:
o Service switch is in AOFFO position
o0 Self test of electronics not passed
o Capacitors have reached end of service life
Normally, a set point value specification of 0% is set. In the standard setting,
this results in closure of the valve.
While the special function for the fail safe function fault is being performed, the
exclamation mark is shown on the display.
1 E 22 - fail safe charging process:
The ndfail safe charging processi speci al

is stored in the capacitors to run the valve safely to the safety position.
Normally, a set point value specification of 0% is set. In the standard setting,
this results in closure of the valve.

While the special function for the fail safe charging process is being
performed, the exclamation mark is shown on the display.
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2.14 retr ofoift tliimg t

switches

W

n 773 R

— 0 O o=

retrofit kit (4 099 014):

(1) 1 x board with limit
switches

(2) 1 x sheet with
switching cams

(3) 2 x cheese head
screw M4x8

(4) 2 x lock washer

(5) 2 x cheese head
screw M3x8

(6) 2 x washer

(7) 1 x wire harness

(8) 3 x cable tie

1 screw board with
limit switches
(D)with 2x cheese
head screw (3)
and 2x lock
washer (4) on
base plate of
actuator

1 screw sheet with
switching cams
(2) with 2x
cheese head
screw (5) and 2x
(washer (6) on
anti twist bar
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i connect wire
harness (7) to
bard with limit
switches

1 open clips by
pressing the
switch with a
screwdriver

9 connect wire
harness (7) to
main board
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down)

oD

(up)

limitswitch limitswitch

=N

—IN|w|A| oo
termah strip

main brda

1 secure wire
harness (7) with
3x cable tie (8)

1 thread through:
2x notch in strap
of the board with
limit switches (1)
1x through hole
in board with limit
swiches (1)

M cut off the loose
ends of the cable
ties (8)
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2.15 Setting the | i mit switches

o NOTE

The limit switches are accessories and are not included, therefore, in the
fistandard versionol!

Setting the lower limit switch

1 Run valve to the lower end
position.

1 Loosen the screw holding the
switching cam(1) for the lower
limit switch (3mm hexagon
socket).

9 Push switching cam downwards
until it operates the limit switch.

1 Check the switching point at
terminals 14-16.

1 Tighten the screw holding the
switching cam.

Setting the upper limit switch

1 Run valve to the upper end
position.

1 Loosen the screw holding the
switching cam(2) for the upper
limit switch (3mm hexagon
socket).

1 Push switching cam upwards until
it operates the limit switch.

1 Check the switching point at
terminals 17-19.

9 Tighten the screw holding the
switching cam.
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2.16

Communi

(Optional only for actuators with position electronics)

catiwasesof

Setting the function parameters of the actuator can be performed via a PC interface

usi

ng the corresponding

onwards.
It is needed if the factory settings of the actuator have to be changed (e.g. setting up

split range operation, signal range, achieving special characteristics).

ADeviceConfigo

It is not needed for starting up or operation of the actuator or even after adjusting it
after it may have been exchanged, if no special local setting had been stored.

The

LED1

LED2

b2
5 (©
s1

®
©
s2

@)

u

I

I

n

n
|
]

s

LCD

LED3

connect.i

on to

a

(

PC i s made

connection in the terminal compartment of the actuator.

snst

e

.

£YOMOs i ng

The software and adaptor can be obtained from Schubert & Salzer Control Systems
H. The | atest

Gmb

Schubert

The

standard

& Sal zer

user

ver
0s

pa
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2.17 Fai | safe functi on
(Optional)

The optional fail safe function consists of a capacitor pack, located in an additional
housing on the rear side of the motorised actuator, and an additional circuit board.

The fail safe function ensures that, in the event of a power failure, the motorised
actuator runs to a freely adjustable safety position. (see 2.13 Special functions).

o NOTE

The fail safe function cannot be retrofitted!

o NOTE

The fail safe function can be switched off using DeviceConfig.
The fail safe function is constantly active in the delivered state.

2.17.1 Safety functions

In order to ensure functioning in the event of a power failure, several safety functions
are incorporated.

Normally the motor closes the valve when one of the safety functions diagnoses a
fault.

The level of charge in the capacitors is monitored continuously. If the energy in the
capacitor pack is insufficient to allow the motorised actuation to run to the safety
position, this is inidiacdt esdafhbey cdiasrpgli anygi mg ofck

The functional availability of the additional fail safe circuit board is monitored
continuously. If it is not possible to connect to the circuit board, this is indicated by
di spl ayihgi hiE@4fe function faulto.

The connection to the capacitors is tested cyclically. This enables a break in the
wiring or a defective fuse, etc., to be detected. If the connection reveals a defect, this
i's indicated biyf adiils pslaafye nfgu nicet2ilon f aul t 0.

At the end of the charging process, an extended diagnosis is started automatically.

During this, the actuator is supplied by the capacitor pack temporarily. While this

testing is being performed, Atsto appears on
this is indicateid abyl dsiasfpel ayuinncg ifoEn2 f aul t 0.

NOTE

If the power supply fails during one ofthes e t ests (fApower
motorised actuator will reach its safety position regardless.
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2.17.2 Capacity measurement

A WARNING

Since the capacitors undergo a certain ageing process, the residual capacity
of the capacitor pack must be determined at regular intervals!

The capacity measurement can be started using DeviceConfig. The required button
is located in the ASettingso window under th

During the capacity measurement, the capacitor pack is discharged deliberately and
recharged fully. This takes about 15 minutes.

After the measurement, the motorised actuator evaluates the result. If the residual
capacity is insufficient for the motorised actuator to move safely to the safety
position, this is inidiacdt esdafbey fduinscptli aoyni rnfga uil B

o NOTE

During the capacity measurement, the motorised actuator is not available for
operation

o NOTE

The current valve position is maintained during the entire duration of the
measurement

o NOTE

The capacity measurement cannot be interrupted or halted!

-7617



2.17.3 Service switch

The fail safe function can be deactivated with the service switch (1) on the circuit

board.
This function is intended for maintenance and servicing work. If the service switch (1)
is in the AOFFO0O position, the capacitors ar
is not supplied from the capacitors if there is a power failure. Furthermore, the i 21
ifail safe function faulto is diagnosed and
performed.
Normally, the motorised actuator then closes the valve.
1 OFF:
The capacitor pack is being
charged. But if there is a
power failure, the module is
not supplied with power.
The LED (2) next to the
service switch does not light
up.
The f auilfdilsafeE 2 1
function fault
7 ON:
The fail safe function can be
used.
The green LED (2) next to the
service switch lights up.
Iftheser vice switch is in the nAOF
deactivated!
o NOTE
If the fail safe function is deactivated, E21 appears on the display
2.17.4 Deactivation of the fail safe function
Permanent deactivation of the fail safe function is possible with DeviceConfig.
If the function is deactivated, the capacitors are no longer monitored. Also, the faults
ANE2XT ail safe functifamn|f salfteo chmd giBY2 pr oces

diagnosed.

The special functions of the fail safe function are no longer performed! (E20 i E22)
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2.18 Di smant | i

n g

and assembling

2.18.1 Dismantling the valve

V  Unplug all electrical
connections before
disassembling the valve.

V Loosen screws and remove
coupling (22) and position
indicator (17).

V Loosen nuts (9) and lift off
actuator.
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V Loosen the screw pin (20).

V Unscrew regulating nut (18)

V Unscrew head section from
body

0 V  Pull piston rod down out of
head section.
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V Clamp piston rod.
(Attention! Avoid damaging the
piston rod!)

V Disassemble cone.

V Clamp head section and
unscrew adapter, flange and
stop nut from head section.

§ V Press packing out of head
P section.
=

"‘.-1‘\‘ - ( B
ancp>

(Note sequence of individual
parts for later assembly)

2.18.2 Dismantling the cone for pressure balanced version

Pull piston rod downwards from
head section.
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@ SE Hold piston rod.

(Attention! Avoid damage on the
piston rod surface!)
Remove disc.

Remove circlip.

Pull circlip for balanced piston,
disc for balanced piston, seal for
balanced piston and slide bearing
out of the disc.

Remove seating seal and control
cone.
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2.18.3 Assembling the valve

NOTE

Pay attention to the lubrication and bonding plan!
Use original Schubert & Salzer Control Systems spare parts only!

V Clean all parts and check them
for damage.

e

V Replace damaged parts.

V Push packing parts into head
section in correct sequence.

- (G @000 Be@
85

N g 7
= ‘:‘ MmO (A
\ BRI I

\

V Mount adapter, flange and
stop nut on head section.

V Fix adapter and stop nut
securely to head section.

V Push piston rod from above
into head section.
(If the piston rod is pushed in
from below the sealing
elements may become
damaged.)

-8217




V Mount cone, seating seal
and spacers.

V Mount head section and seal
on base body.

V Tighten head section
securely.

V Screw the regulating nut
(108) onto the valve stem.

V Coat screw pin with Loctite
and screw into regulating
nut.

V Tighten the screw pin.
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V Place the actuator with the
columns (100) on the flange
for column (93).

V Secure columns using nuts
(94)

V Install coupling (22) and
position indicator (17).
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2.18.4 Assembling the cone for pressure balanced version

V Assemble seating seal and
control cone.

V Assemble circlip for balanced
piston, disc for balanced piston,
seal for balanced piston and
slide bearing to the disc.

V Mount the circlip.
(take care that the circlip has
properly snapped in its groove).
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Push piston rod into the head section
from the top

(if the piston rod is pushed in from
the bottom sealing elements might
be damaged).

V Push the disc into the head
section.

V Screw the regulating nut (108)
onto the valve stem.

V Coat screw pin with Loctite and
screw into regulating nut.

Tighten the screw pin.

V Screw disc to piston rod
firmly.
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V Mount head section and seal on
base body.

V Tighten head section securely.

o ATTENTION

The actuator must be readjusted after assembly as the valve stroke may have
changed slightly.

Check whether the actuator cycles through the complete valve stroke.

If this is not the case, the position of the regulating nut (108) against the valve
stem (13) must be adjusted.
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2.19 Rotate actuator

V Loosen stop nut

V Rotate actuator to desired
position

V Re-secure actuator using
stop nut

2.20 Di sposal

The device and packaging must be disposed of in accordance with the relevant laws
and directives in the respective country.
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221 Lubrication and Bonding PI

é CAUTION

The lubrication and bonding plan is valid for all standard versions of this valve
type.
Contact the manufacturer for information about suitable lubricants.

Special versions (e.qg. silicon free, oxygen applications or food applications)
may require other lubricant types.

= =
" M
(r A
s <\

bonded with Loctite 640 ———
(1 dropl

bonded with Loctite 640
(1 dropl

greased

greased _———— _— bonded with

- BEST-MK 1530

funktion pressure balanced L///;///éﬁﬁ p—
oy

i
bonded with Loctite 640 &—
(1 dropl \\

- jhunded with BEST-MK 1530 Actuator shown rotated by 90°.
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3 nstructione dfer s+ aii s)

31Consignes de s®curit®

DANGER
A Situations dangereuses entrainant la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
A Situations dangereuses pouvant entrainer la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE
A Situations pouvant entrainer des blessures mineures.

o ATTENTION
Dommages matériels ou dysfonctionnements

o NOTE
Explications supplémentaires

32S®curit®

Outre les instructions de ce document, il y a lieu de tenir compte des consignes
générales de sécurité et de prévention des accidents.

Si les informations contenues dans ce document sont dans tous cas insuffisants,
notre service vous renseignera volontiers.

Avant l'installation et la mise en service, veuillez lire attentivement ce document.

3.2.1 Qualification du personnel

L'appareil ne peut étre installé et mis en service que par du personnel qualifié,

familiarisé avec le montage, la mise en service et |'utilisation de ce matériel.

Les personnes qualifi®es au sens des pr ®sent
fonctionnement sont des personnes qui, sur base de leur formation de spécialiste, de

leurs connaissances et de leur expérience ainsi que de leur connaissance des

normes applicables, peuvent évaluer le travail qui leur est confié et reconnaitre les

dangers éventuels.

Le raccordement électrique ne doit étre effectué que par du personnel qualifié.
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3.2.2 Consignes générales de sécurité pour l'installation

A AVERTISSEMENT

Ri sque de dommages mat®riels et cor |
non conforme.

Lors de l'installation, de la mise en service et de I'utilisation des appareils, il est
essentiel de respecter les consignes de sécurité nationales en vigueur (p. Ex.
VDE 0100). Tous les travaux doivent étre effectués hors tension.

33Util i ganif on me

L'appareil ne doit étre utilisé que dans les limites d'application décrites dans le
présent manuel d'utilisation ou dans les fiches techniques. Toute autre utilisation est
considérée comme impropre.

34L oied r gl ement s

Pour le raccordement, l'installation et la mise en service, les réglementations Iégales
en vigueur
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35Li ste des

DI

C

es de

A PRUDENCE

(Uti i1 ser
Salzer Control Systems !)

uni

gquement

69 Moteur elect. type 2030

13
93

tige de piston ——— -

bride pour colonne —___

colonne de vanne 100
: T piéce d'accouplement 8020/21 101
T indicateur de course 95

~ :HHH ecrou de positionnement 108
T tige filetéee avec embout 102

94
29
31
32 rondelle —— —
28

écrou hexagonal M12 —___

anneau de pression ——————

ressort de presse-étoupe — _

plat chanfreine
————— écrou frappé G1 1/4" 103

———___ adaptaeue p. cors
el presse etoupe 104
34

— bague de guidange
T ——— putée de ressort 40

carbande résing synthetique

(17— " corps presse-etoupe 2

34

T bague de guidange

3 joint d'etache — A

4 tige— ,*’

carbonde résine synthetique
- tige filetee avec embout

102

5 joint de siége '

6 Clapet ______________

-9217

e plat chanfreine

—comps 1

Actionneur représenté tourné de 90°.
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Fonction normalement fermée détendue en pression

Moteur elect. type 2030

tige de piston—___

bride pour colonne—_
T—

écrou hexagonal M12-_
anneau de pression—

rondelle — —H—

serre clips ——M
detendue en pression

rondelle —
detendue en pression

Joint pour piston
détendue en pression

palier

joint d” etancheité
tige

joint de siege

clapet

_— colonne de vanne

|_|— piéce d'accouplement 8020/21

!_ 1 ————— indicateur de course

— [

x\‘rk "~ écrou de positionnement

T tige filetée avec embout
plat chanfreiné

_____——écrou frappé G1 1/4"

——— adaptaeue p. cors
presse etoupe

Y

V
=il
II
II

/

TN

FAl

A — -

f, ———— bague de guidange
}&z "“-——-________ carbonde résine synthefique
I & — — presse-étoupe

:,//4, ~— T

T putée de ressort

T
~ corps presse-etoupe

b

bague de guidange
carbonde résine synthefique

7

Ty \\

_— COmpS

-937

100
101
95

108
102

103
104

34

31
40

34
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36Caract®ristiques techniqgues
Caract®ristiqgues techniques de | 0acti
Puissance 2,0kN/5,0kN
Alimentation 24V AC/DC

100 - 240 V 50/60Hz
Température ambiante admissible |Standard: -10°C a +60°C

Version basse température: -40°C a +60°C

Température de stockage

Standard: -30°C a +80°C (+60°C avec

admissible Fonction Fail Safe)
Version basse température: -40°C a +80°C (+60°C avec
Fonction Fail Safe)
Position Au choix, pourtant le moteur ne dait pas étre monté vers le bas

Protection (EN 60529)

IP 67

Zone morte

+0,2% a une course min. de 6mm

Précision de répétition

+0,1% a une course min. de 6mm

Vitesse de course

Version 2,0 kN: 0,75 s/mm a 250 s/mm (standard
1,5 s/mm)

2 s/Imm a 250 s/mm (standard 4
s/mm)

Version 5,0 kN:

Vitesse de course avec Fonction
Fail-Safe

Version 2,0 kN:
Version 5,0 kN:

0,75 s/mm a 4 s/mm
2 s/mm a4 s/mm

Puissance absorbée
Valeur de consigne

40 Watt
Réglable 0-20mA,0-10V

Commande binaire optional (24V DC)

Signal de recopie

Réglable 0-20mA,0-10V

Cycles (Fail-Safe) 500000
dureé de vie (Fail-Safe) 10 ans
Facteur d'utilisation 100%

Pour les autres caractéristigues techniques, veuiller vous reporter aux fiches

signalétiques.
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3./7pose

Déballer entierement la vanne.

Avant la pose, veérifier que la canalisation est propre et ne contient pas de corps
étrangers, et la nettoyer si nécessaire.

Poser la vanne de régulation dans la canalisation conformément au sens
do ®c oul e meied indig@@edr une fleche sur le corps.

Pour |l es garnitures do®tanch®i t ®-1beANBIr i de, u
B16.21 dans le palier de pression nominale correspondant.

Nous recommandons des garnitures do®tanch®i't
spécial.

Lavannepeut®°t r e mont ®e dans noéi mp daéteteebaguel | e pos

V®r i fier |l e fonctionnement de | a vanne avant
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38 Couples recommand®SsS pour | e

pr e s®&teoupe

Le corps presse-étoupe doit étre vissé sur le corps avec un couple de serrage
garantissant une compression suffisante du joint.
Respecter les couples suivants (valeurs indicatives) au montage.

Matériau du joint
L : . Top Chem 2000 PTFE avec 25% de
Diamétre nominal Graphite (standard) Kingersil C4400 fibre de verre
DN 40 11/2" 180 Nm 190 Nm 190 Nm
DN 50 2" 200 Nm 230 Nm 230 Nm
DN 65 21/2" 220 Nm 260 Nm 260 Nm
DN 80 3" 260 Nm 310 Nm 310 Nm

ATTENTION

Les joints en Klinger Top-Chem, Klingersil C4400 et PTFE avec fibre de verre
doi vent °tre resserr®s au bout doui
diminuer en raison des caractéristiqgues de plasticité de ces matériaux.

PRUDENCE

ﬁ Ces couples de serrage doivent impérativement étre respectés et controlés a
| 6adiodueene cl ® dynamom®trique sur | es
(par ex. |1 6oxyg ne ou | b6ozone).
ATTENTION

Dans le cas d"avoir selectionné le joint d"étanchéité en TopChem ou PTFE
avec fibres de verre, merci de ne pas appliquer de la pate de montage sur les
faces d"étanchéité des joints.

-9617
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39Raccordement ®l ectrique

Proc®der au raccordement ®l ectrique au bo’  ti

Vous y trouverez également toutes les touches permettant la commande sur place et
un écran LCD.

Lecapot de | 6actionneur ne doit pas °tre d®m

La section minimale de conducteur de tous | e
est de 0,5 mm2,

Les bornes de connexion sont congues pour une section de conducteur maximale de

2,5 mm?2,

Les ¢ ©bl etstiorddé plus denbenetres doivent présenter une section de
conducteur sup®rieure afin d-OessoysUecldptage | a t en
spécifiée de 24V (+)- 10%.

Sécuriser le contact avec des bagues d'extrémité.
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DANGER

Le raccordement électrique doit impérativement étre confié a un personnel

qualifié.

Les prescriptions de sécurité nationales (par ex. VDE 0100) doivent
eégalement étre respectées pour le montage, la mise en service et

| 6expl oitation

des

appareil s.

Tous les travaux doivent étre effectués hors tension.

Le non-respect des prescriptions peut entrainer de graves blessures et/ou

dommages matériels.

3.9.1 Occupation des bornes

Léoccupatio

couvercle de la boite de bornes. Les bornes de raccordement et la borne de mise a la

n

des

bornes

terre sont marquées en conséquence.

est

i ndi qu®e

LED1 LED2
@ &
e
OO OO0 OO0 |00 \ ‘ L ,‘ ‘
112 3 4 5|68 7/8 9 |1011 S1 S2
| | | — i  s— | s—  w— I— ) S— ) S— JI— | —
e Fl, ° 9
DO DI
1213 a3
—=0olo olololol [ololo Leb
14 15 1617 |18 |19 |20|21|22 3 LED3
] ] [ C o
O
o
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Borne |Désignation Fonction

1 Uin Signal d'entrée0(2)-10 V

2 lin Signal d'entrée 0(4)-20mA

3 0 Signal d'entrée (-)

4 0 Sighal de recopi¢)

5 | out Signal de recopie 0(4)-20mA

6 U out Signal de recopie 0(2)-10 V

7 Alarm 1 Sortie d'alarme 1

8 Alarm 2 Sortie d'alarme 2

9 0 Sortie d'alarme COM

10 Bin in Entrée binaire (+)

11 Bin O Entrée binaire (-)

12 L+ Alimentation L pour CA, (+) pour CC

13 N - Alimentation N pour CA, (-) pour CC

14 SW1 NC Interrupteur de fin de course 1 a ouverture

15 SW10 Interrupteur de fin de course 1 COM

16 SW1 NO Interrupteur de fin de course 1 a fermeture

17 SW2 NC Interrupteur de fin de course 2 a ouverture

18 SW2 0 Interrupteur de fin de course 2 COM

19 SW2 NO Interrupteur de fin de course 2 a fermeture

20 CL 3 point contrdle sens de fermeture (+)

21 0 3 point controle (-)

22 OoP 3 point contrble sens d'ouverture (+)
392Tension dbéali mentation
Les valeurs de tension pour | 6alimentat:.
de | dactionneur .

Raccordement CC

-

Raccordement CA

| —

o)

O i le}[e

[ =

= | sl

[DCH) |

[ DC( | LACWH) | [AC(N) |
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3.9.3 Signal de pilotage (valeur de consigne)

Léactionneur peut °tre util i si@aldeceucantun si gna
(0/4-20mA) ou avec un signal de tension (0/2-10V).

Signal de pilotage (0/4-20mA) Signal de pilotage (0/2-10V)
| | | |
L O[O0 N elle]lc]
11213 11213
e E ] |
Signal
S 0/2-10V
gnal
0/4-20mA
Signal standard : 4-20mA Signal standard : 2-10V
R®si stance doentr R®si stance doentr
NOTE
La plage du signal peut °tre modi f i

« DeviceConfig ».
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3.9.4 Signal de recopie de position (valeur réelle)

Léactionneur peut
20mA) et un signal de tension (0/2-10V).

conf i

rmer S a

posi-ti on

Recopie de position (0/4-20mA)

1 |O|O|O]
4|56

Signal
0/4-20mA

Signal standard : 4-20mA

Recopie de position (0/2-10V)

. lolo

-
!

Signal
0/2-10V

Signal standard : 2-10V

R®si stance de cha Résistance de charge mini : 5k q
(charge maxi. 10 V)
NOTE
La plage dusignalpeut° t r e modi fi ®e | 6ai de

« DeviceConfig ».

-1017




3.9.5 Entrée binaire

NOTE

Léentr ®e binaire est r ®ser v®e aux f«
fonction dans la version standard.

1 OO Signal : 24V CC
10]11

(Plage de signal maxi. 12-30V CC)

[Bin( | [BinO |

Léentr ®e binaire ®crase | e signal de consign
enregistrée.

Il est possible de prescrir actianmee fonctOi®d@tsp
« ouvert » (voir 2.13 Fonctions spéciales).
0 débune fonction sp®cial e

Pendant | 6ex®cut n
I de | ae«bianmsurdevadelt er ne avec |

[
position actuell e
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3.9.6 Commande binaire (réqgulation par paliers a 3 positions)

Léactionneur peut °tre configur® de mani re
binaire (24V CC).

Il se comporte alors comme un servomoteur sans régulation électronique.

Les fonctions supplémentaires du systéme de positionnement électronique, comme

|l e recopie de position, | a sortie dbéal ar me
automatique etc. sont également disponibles avec cette commande.

La tige desomdent u Vanne ARRET
l'actionneur : -
—-g | sTOP |
| |
| 0 | olo|
L |OlO|10] 20 21 |22
20 [21]22 e B B B
T / | \
- N\
BIN (-
BIN (-

La tige de maniuv
| 6acti:onneur

| | @ Signal : 24V CC
OO0

Ol
202122 (Plage de signal maxi. 12-30V CC)
[ ] [
/ ——
BIN (-

NOTE

La commutation de la commande analogique a la commande binaire peut
uniqguement étre effectuéeal 6 ai de du | ogici el de ¢
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3.9.7 Interrupteurs de fin de course (option)

Léactionneur peut °tre ®qui p® de deux interrtr
course.

Les deux interrupteurs de fin de course sont des inverseurs.

Les bornes de raccordement des interrupteurs de fin de course sont logées dans le
compartiment des bornes.
Lesbornes14-16 sont reli ®es ~ |0

i nterrupteur de f
1719 ~° 1 d6interrupteur de fin de

course sup®ri

Raccordement CC
| N1 0]
o](e](e][e][e]le;

14115]16]17 (18|19
[ | [ | e | [ | [ e [

maxi. 250V CA/CC, maxi.1A

NOTE
Les tensions doéorigine ext®rieure r.i
ell es peuvent rester actives m° me | «
coupée.

3.9.8 Module d’alimentation électrique (courant alternatif triphasé)

Nous vous recommandons |"utilisation d’'un module d alimentation électrique
(comme par exemple le type TRIO-PS/3AC/24DC/5 de PHOENIX CONTACT) pour
I"opération d"un moteur électrique triphasé ( 2 x/ 3 x 400é500V AC)
Ce module d alimentation électrique sera monté sur un profilé chapeau dans un
armoire de distribution. L alimentation de |"actionneur électrique est effectué avec
une tension de 24V DC. La tension du moteur doit étre sélectionnée par conséquent.
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310 Adapt at i@G@ocnt idoennle ur

ATTENTION

Tous les actionneurs sont réglés et testés en usine pour la robinetterie
correspondante.
Toute adaptation ou réglage est inutile.

Le r®gl age de

| 6actionneur doi t °tr
r®paration ou un

®change de | 6acti ol

Léadaptati on automatique consiste © parcouri
Les parametres spécifiques a la vanne sont alors mesurés et enregistrés dans

| 6actionneur .

Apr s | dadaptation, |l es signaux des valeurs
course de la vanne.

1 Appuyer simultanément sur les deux touches

Aumo34 " S1 et S2 pendant env. 3 secondes.
S3
::’; fLédacti onneur passe du

mode adaptation.

ADA "

n message correspond
6®cr an.

fLédacti onneur parcourt

% @ la course de la vanne.
A |

TApr s la fin:de | 6ada
fLédacti onneur repasse

Auto %
© 03 fLa course de | a vanne

S3
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3.11 Mode manuel
3.11.1 Commande manuelle
Léactionneur peut

ctre

acti

onn® manuel

A PRUDENCE

Les actionneurs avec positionnement électronique ne peuvent étre

onn®s
on

acti
foncti

gudavec | e
de

positionnement

vol ant quand i

Dans les actionneurs avec fonction de positionnement d'urgence, celle-ci

peut °tre

d®sactiv®e

| 6ai BA7.3) u

Sinon, le systéme de positionnement électronique ramenerait en permanence

| 6acti onn

Léactionn

eur dans s a

ement ndest

position doori

aIMBNMUEL>p!lossi bl e

dourgenc:

col

Actionneur 2kN

Actionneur 5kN

Entrer latige dans
| 6actionneur :

9 Actionneur 2kN:
Tourner la poignée
dans le sens horaire

9 Actionneur 5kN:
Tourner la poignée
contre le sens horaire

Sortir latige de
| 6actionneur :

9 Actionneur 2kN:
Tourner la poignée
contre le sens horaire

9 Actionneur 5kN:
Tourner la poignée
dans le sens horaire

3.11.2

Actionnement en mode « MANUEL »

-106 71

ement



519/ Qls2
A“t°034

S3

LCD

Appuyer pendant env. 3 secondes sur la
touche S1 ou les touches S2.

Gl

51 52

@ﬂnﬂw

LCD

Léactionneur passe
« MANUEL ».

Affichage sur | 0®cr

e

Lorsque | don appuie
tige rentre dans | §
’@ =042 ° |:|] La position actuelle de l'actionneur
] E] s'affiche.
53
LCD
l@H@‘ @ Lorsque | 6on appui e
51 52 @ tige ressort de | 6a
- % La position actuelle de I'actionneur
I@‘ =k % siaffiche.
-
LCD
10| @s>
Lorsque | don appuie
|l es deux touches, |

A“‘°034

S3

LCD

en mode automatique.
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312 Sorti e deé&ersrigural d

En cas doapparition-cdie spoenrtt usribgantailoi nss®e sc eslulre sl
doéun (cbodle, EO2 etc.) et transmises aux sorti
cumulées.

Léoaffichage du code dobéerreur alterne chaque
actuelle de la vanne.

DeviceConfig permet de r®gler ° quelle sorti
transmis chaque défaut.

La sortie de signal ement d@&auvatmarouea peut °tr
fermeture ».

Lorsque | dactionneur mot @9desigRaleenentdacomalip ®, | es
sont « ouvertes », quel que soit le réglage dans DeviceConfig.

Par d®faut, seule | 0er r e Alarmale) est®apamisadti on |
les deux sorties de signalement d'anomalie sont configurées comme contact « a
fermeture ».

_ 91 Les sorties de signalement
d'anomalies commutent une
] tension raccordée (maxi. 24V
|/ CA/CC).
' ' 1 La polarité peut étre choisie
1010 ' indifféremment.
Z 18 9 1 Le systeme peut étre chargé avec
] [ maxi. 70 mA.
-1- (de maniére, par exemple, a
pouvoir faire fonctionner des
relais)
91 Pour les charges inductives,
Al 2 A h N
prévoir une diode de marche a
vide.
La signification des codes dodaessoesur est i ndi
Affichage Erreur Cause/Elimination
EOl Loactionneur Procéder a I'équilibrage
régle

Erreur de valeur de Aucun S|gn,al de reglage, ou
E02 consigne signal de réglage en-dehors
de la plage admissible
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EQO3

Erreur de régulation

Lébactionneur
position de consigne.

EO6

EEPROM

(@}

Red®marrer I
motorisé

Panne de tension

E20 Panne de courant déali mentatio
12 et 13
La fonction F
pas disponible.
Causes :

E21

Fail Safe i Erreur
fonctionnelle

I Le commutateur de
service est sur

« OFF »

1 Le test automatique
de | 6®l ect
échoué

1 Les condensateurs
sont arrivés en fin de
vie

E22

Fail Safe 1 Chargement

La quantit® d
le paquet de condensateurs
est encore insuffisante pour
garantir le déplacement de
I'actionneur en position de
sécurite.

Le paquet de
condensateurs est en cours
de rechargement.

3.13 Fonct

ons

Les fonction
do®v®nement s
consigne.

En cas

s sp®cial es
externes

particuliers,

sp®ci al es

per mettent doé
en

spéciale est définie, ceux-ci sont traités avec les priorités suivantes :

(1 = priorité maximale)

Fonction

arwNE

Fonction spéciale en cas de panne de courant

sp®ci al e en

-10917

cas doéerreur

Fonction spéciale en cas de rechargement Fail Safe
Fonction spéciale apres actionnement de I'entrée binaire
Fonction spéciale apres ouverture de I'entrée binaire

ex®cut e

gnor

déappariti on événementstpeuniéguelsiuae fgnétions i eur s

fonctio



6. Fonction sp®ciale en cas doéerreur de vale
7. Utilisation du signal analogique de valeur de consigne

Exemple :
En pr®sence dbébune erreur de valeur de consig
fonction sp®ciale de | a panne de courant qui
associ ®e ~ | 6erreur de valeur de consigne et
ignorées.

3.13.1 Réqglage des fonctions spéciales

Le logiciel de configuration DeviceConfig permet de définir des fonctions spéciales
pour | 6entr ®e binaire, | es erreurs de valeur
erreurs fonctionnelles Fail Safe et le chargement Fail Safe.

. . . = E
) inachf =) ztop ) conzigne [E
O rentrer |a tige jusqu’a la limitation de O gortir la tige jusgu’a la limitation de
Courge Courze
1 Inactif :
aucune fonction sp®ciale ndédest ex®cut ®e 1
externe.
1 Stop:

Léactionneur motoris® conserve sa positio
variation du signal analogique de valeur de consigne.
1 consigne :
on peut indiquer ici une valeur de consigne quelconque qui sera accostée au
lieu de la valeur de consigne analogique.
(Exemple : une valeur de consigne réglée de 0% correspondrait a une valeur
de consigne externe de 4 mA / 2V avec un réglage standard, et I'actionneur
motorisé fermerait la vanne.)
1 rentrer la tige jusqu’a la limitation de course :

|l a tige rentre compl tement jusqud”™ ce qu
réagissent. La force totale de 2kN/5kN s 6 appl i que, vy nmeeampri s s
motorisé coupe le circuit.

(Avec |l e r®glage standard : | dactionneur
1 sortir la tige jusqu’a la limitation de course :

|l a tige sort compl tement jusqud”  <ce que
réagissent. La force totale de 2kN/5kNs 6 appl i que, y compri s s

motorisé coupe le circuit.
(Avec le réglage standard : I'actionneur motorisé ferme la vanne)
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3.132Acti on en cas doéerreur koaginRoshbleur de

1 ndest possi bl e de eck@feurdavaleuude eonsigem quei on s p
pour la plage de signaux allant de 4 & 20mA (2-10V).

Valeur de consigne prescrite par défaut : 0%. Avec le réglage standard, cela entraine
la fermeture de la vanne.

Pendan

t | 6ex®cuti on &reeurldeavalduode cohsigmem, us p ®c i al e
point doexcl

cl amation sb6éaffiche sur |l e visuel

3.13.3 Fonction Fail Safe (option)

Les fonctions spéciales de la fonction Fail Safe ne sont opérationnelles que si le

mat ®r i el de |l a fonction Fail Safe est instal
DeviceConfig (voir O Fonction Fail Safe).

Toutes les fonctions spéciales sont configurées par défaut de maniére a ce que

| 6actionneur motoris® ne quitte sa position
toute sécurité en cas de panne de courant.

1 E 20 - Panne de courant:
La fonction spéciale Panne de courant est active en cas de panne de la
tension dodali mentation aux bornes 12 et 1
Valeur de consigne prescrite par défaut : 0%. Avec le réglage standard, cela
entraine la fermeture de la vanne.
Pendantl 6 ex®cuti on de | Ranfiedeacourante,run @ipt®ci al e ¢
ddébexcl amation so6affiche sur |l e visuel
Pendant la panne de courant, le module ne réagit pas aux actionnements de
touches et aucune communication n'est possible avec DeviceConfig. Le
réglage manuel avec le volant est également impossible.

1 E 21 - Erreur fonctionnelle Fail Safe :

La fonction spéciale « Fail Safe - Erreur fonctionnelle » est active lorsque la

fonction Fail Safe ne fonctionne pas correctement. Causes possibles :
0 Le commutateur de service est sur « OFF »
o Le test automatiqgue de | 6®l ectroni que
0 Les condensateurs sont arrivés en fin de vie

Valeur de consigne prescrite par défaut : 0%. Avec le réglage standard, cela

entraine la fermeture de la vanne.

Pendant | 6 eaxf@dcdiontspédate « &resur fonctionnelle Fail Safe »,

un point ddédexcl amation soéaffiche sur | e v

1 E 22 - Chargement Fail Safe :
La fonction spéciale « Chargement Fail Safe » est active lorsque les
condensateurs néont pas egeqpourdeplagecla u mul ® a
vanne en position de sécurité.
Valeur de consigne prescrite par défaut : 0%. Avec le réglage standard, cela
entraine la fermeture de la vanne.
Pendant | 6ex®cuti on GChlargéement FabdIafe b,iuropoints p ®c i a
dbébexclmnmeadtafof i che sur | e visuel
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3.14

compl

®t er

avec

f

ns de

kit de modification (4 099

014).

(1) 1 x platine avec
fins de courses

(2) 1 x tole avec
cames de contact

(3) 2 x vis cylindrique
M4x8

(4) 2 x disque denté

(5) 2 xvis cylindrique
M3x8

(6) 2 xrondelle

(7) 1 x faisceau
électrique

(8) 3 x attache-cables

1 visser la platine
avec les fins de
course (1) sur le
plateau de base
de I"actionneur
avec 2x vis
cylindrique (3) et
2x rondelles (4).

9 visser le tole avec
les cames de
contact (2) sur le
doigt anti-
inversion avec 2x
vis cylindrique (5)
et 2x rondelles

(6).
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9 connecter le
faisceau
électrique (7) a la
platine avec les
fins de course

9 ouvrir les bornes
en pressant
I"interrupteur
avec un
tournevis

1 connecter le
faisceau
électrique (7) ala
platine principale
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contact

contact
auxiliaires auxiliaires

rose

down

rs

LSIion

jaune

\

vert

(up)

blang

carte mere

=N

marronj

(N |W|[010)

bone de raccaedem

1 fixer le faisceau
électrique avec
3x attaches-
cables

1 enfiler par:

2x rainure dans
la patte de la

platine avec les
fins de course (1)

1x au travers le
trou inférieur de la
platine avec les fins de

course (1)

1 couper les bouts
des attaches-
cables restants
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3.15

R®gl age des i

nterrupteurs

NOTE

Les interrupteurs de fin de course font partie des accessoires et ne sont donc

pas inclus dans la « version standard ».

R® g

|l age de | 6ifimder r

course inférieur

l

Positionner la vanne en position
finale inférieure.

Desserrer la vis de la came de
commutation (1)
de fin de course inférieur (vise a
six pans creux de 3 mm).

En partant du haut, pousser la
came de commutation vers le bas
jusqudé”™ ce que |
de course soit actionné.

Contréler le point de commutation
sur les bornes 14-16.

Serrer la vis de la came de
commutation.
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R®gl age de | 6ifimder r
course supérieur

1 Positionner la vanne en position
finale supérieure.

91 Desserrer la vis de la came de
commutation (2)
de fin de course supérieur (vise a
six pans creux de 3 mm).

1 En partant du bas, pousser la
came de commutation vers le haut
jusquodé”™ ce g udefinl
de course soit actionné.

1 Contrdler le point de commutation
sur les bornes 17-19.

1 Serrer la vis de la came de
commutation.

3.16 Logi ci el

de communi cati on

(en option uniguement pour les actionneurs a régulation électronique)

Les param tres

fonctionnels de | ' actionneur

interface PC et du logiciel de configuration spécifique « DeviceConfig » a partir de la

version 7.03.00.
Ce r®gl age est

n®cessaire pour toute modi

(par ex. r ®gl a gangedré@lisationrd® abebescparaciéristiques

spéciales).

[ pase Vic essaire

pour | a mise en searevsonc e

réglage apres un éventuel remplacement, sauf si des réglages locaux avaient été

enregistrés.
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14)15]16|17|18 |19 20|21|22 ..§ LED3
\ ..8‘ +
N~
Le raccordement ° un PC so6effectue par | e bi
«PC-COMe dans | e compartiment des bornes de | 06
.
il T ———————
o s PO
e

Lel ogi ci el et | 6adaptateur peuvent °tre ¢ omi
Control Systems GmbH. La derniere version de « DeviceConfig» peut étre
téléchargée gratuitement sur le site internet de Schubert & Salzer.

Le mot de passe standard est : « 0000 »
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3.17 Fonction Fai l Saf e

(Option)
La fonction optionnelle Fail Safe se compose
dans un bo " tier suppl ®mentaire ° Il déarri re d

de raccordement supplémentaire.

En cas de panne de courant, la fonction Fail Safe permet de garantir le
positionnement de | 6actionneur motoris® dans
programmable (voir 3.13 Fonctions spéciales).

NOTE

La fonction Fail Safe ne peut étre ajoutée a postériori.

o NOTE

La fonction Fail Safe peut °tre d®s:
Elle est toujours active a la livraison.

3.17.1 Fonctions de sécurité

Le systeme offre plusieurs fonctions de sécurité garantissant son fonctionnement en

cas de panne de courant.

Par d®faut, | 6actionneur motoris® ferme | a v
sécurité diagnostique une erreur.

L6®t at de charge des condensateurs est surve
condensateurs ne contient pas assez do®nergi
motorisé en position de sécurité, le message « E22 i Chargement Fail Safe »
soaffiche.

La disponibilité de la plaque de raccordement Fail Safe est surveillée en
permanence. Si aucune liaison ne peut étre établie avec la plaque de raccordement,
le message « E-21 1 Erreur fonctionnelle Fail Safee s 6af fi che.

La liaison avec les condensateurs est contrblée périodiquement afin de détecter une
rupture de c©ble ou une erreur de fusible et
connexion, le message « E-21 1 Erreur fonctionnelle Fail Safee s 6af f i che.

A la fin du chargement, un diagnostic étendu démarre automatiquement.
Léactionneur mot ori s® est alors bri vement a
condensateurs. Pendantce test, «tste s 6af fi che. Si ce test est
« E-2171 Erreur fonctionnelle FailSafee s o6 af fi che.

-11817



o NOTE

Encasdepannedet ensi on dodéali mentati on ppnae
de secteure ) , | acti onneur motoris® attei
sécurité.

3.17.2 Mesure de la capacité

AVERTISSEMENT

Etant donné que les condensateurs subissent un certain vieillissement, il faut
contrdler régulierement la capacité restante du paquet de condensateurs.

La mesure de | a capacit® peut °tre d®marr ®e
nécessaire se trouve dans la fenétre « Réglagesé , s ous HWFodcoongail et ¢
Safe ».

Pendant la mesure de la capacité, le paquet de condensateurs est déchargé de
maniere ciblée puis entierement rechargé. Ce processus dure environ 15 minutes.

Apr s | a mesure, | 6actionneur motoris® analy
ndest fpiassamstud pour d®pl acer | dactionneur mot
défaut « E21 1 Erreur fonctionnelle Fail Safeé s 6 af fi che.

o NOTE

Léactionneur mot ori s® ne fonctionne

o NOTE

La position actuelle de la vanne est maintenue pendant toute la durée de la
mesure.

NOTE
La mesure de la capacité ne peut étre ni interrompue, ni arrétée.

3.17.3 Commutateur de service

La fonction Fail Safe peut °tre d®sactiv®e
la plaque de raccordement supplémentaire.

Cette fonction est destin®e aux travaux de
commutateur de service (1) est sur « OFF », les condensateurs se rechargent.
Léactionneur motoris® ndoest pas aliment® ~ p
de cour ant E-21L &reeurforctionnelle Fail Safe » est diagnostiquée et la

fonction spéciale correspondante est exécutée.

L 6 torneur motorisé ferme alors la vanne.
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1 OFF:

A\ Le paquet de condensateurs
est en cours de

rechargement. En cas de
panne de courant, le module
ndest pas alim
La LED (2) située a coté du
commutateur de
pas allumée.

L 6eraBERUirErreur
fonctionnelle Fail Safe »
soaffiche.

f ON:
La fonction Fail Safe peut étre
utilisée.
La LED verte (2) située a c6té
du commutateur de service
est allumée.

A PRUDENCE

Lorsque le commutateur de service est sur « OFF », la fonction Fail
Safe est désactivée.

o NOTE
Lorsque | a fonction Fail Safe est d

3.17.4 Désactivation de la fonction Fail Safe

La fonction Fail Safe peut °tre d®sactiv®e d
Lorsque la fonction est désactivée, les condensateurs ne sont plus surveillés et les

erreurs « E21 7 Erreur fonctionnelle Fail Safe » et « E22 T Chargement Fail Safe »

ne sont plus diagnostiquées.

Pl us aucune fonction s p®cistekéeutée 20T &22 onct i on
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3.1 D®Rmont age et montage de | a vani

3.18.1 Démontage de la vanne

V Avant de démonter la
vanne, débrancher
toutes les conduites
électriques.

V Desserrer les vis de

| accoupl en
retirer | 0g¢
et | 6indi ca

course (17).

V Desserrer les écrous
(9) et soulever
| 6acti onnel
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